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na k pro  a k   S 235. [5] 

 

 

Pro odvod spalin z 

UNI***PLUS. s je vyrobena z 

skladebnou  PP 

tl  

2 R20 (10505) s R6 (10505) 

betonem C 20/25  XC1 s e. 

!   

opa

novou hlavou. [22] 

 

Krov 

v

z 

11475 mm. v podporuje pozednice C24 - 200 x 

160mm

- 120 x 120 mm 

 TC 80 x 80 mm (S 235)

  

(S 235) 

vazby. Konstrukci krovu v  10-05. 
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Tabulka 6.  

krytina MAXIDEK  SP35 TEX -  24 mm 

-   40 x 60 mm 

k  40 x 60 mm 

  

  ) 2 x 120 mm 

 100 

 ) 
 

OSB desky  18 + 9 mm 

Celkem 370 mm 

 

 

 a-

 IV 92 v z m 

z  m trojsklem (4-18-4-18-4-  c-

 (Ug = 0,5 Wm-2K-1)  

dilatace. A v

 

 

 

Vrat z . 

 o-

 otvorem.  

Podle druhu provozu jsou  

e d-
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 byla zvolena od firmy Velux. Vzhledem k en 2,4  3,15 m nad 

[23] 

 a-

 

  

 

do budou k 

 RONN D RAIN . 

 [24] 

 

Podlahy 

adby  

(Rw = 51 dB)  

svi formou 

desek  Isover N 25 mm  r (

. , 

  r ou z anhydritu. 

. stanoveno architektem v 

 [14] [25] 

 uvedeny v  

 

 

tl. 10 mm i-

vo Porotherm. V 

vlhkosti OKAMUL DF. 

  

je  
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s  perem a dr

z  

[5] 

  

 

 

-  

- 

 

-   

 

- V  

v dosahu z 

 

- Tvar a hloubka umyvadla  

-  

- 

 ou-

tu. 

-   

  

- V  

- mm nad podla-

 

- d 

koutu. [1] 
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bude 

jako podlaha 1. NP.  

 bude na 15

 

  i. 

 

 

A   

        1,5 kN/m2 

         3,0  kN/m2 

         3,0  kN/m2 

H     0,4 kN/m2 

  s = i * Ce * Ct * sk = 0,8 * 0,8 * 1 * 1 =    0,64 kN/m2 

 

 r   o-

storem (vesnice,  

m       qp = 1,01 kN/m2 

[26] 

 

 : 
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nhydritov  u 

1  

2. Vrstva je - -5 dnech. 

 

realizaci b  vany 

1. tak, 

v     

F 45 (d  3 cm). 

2.  Vzhledem k 

  

3. t-

rol

 

4. n-

cipu.  

5.  

s 

[2] 

 

 

ve sklonu1 : n; n = (i) =35. 

 

  

 

1  

u. 

2   
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3 i-

  

4  y PORO-

 

5  

  spo-

 

6

se l-

ty. 

7. K 

175 mm). 

8 o-

 [5] 

 

POROTHERM strop 

 

 

 

 [5] 

 

 

 

2. o-

ju  
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3. Tabulka 7. Minim  

  

t  25 2 

25  t  15 2 

15  t  10 4 

10  t  5 6 

 

 

 

 

 

 

 

b) V  

 

c) S  

 

d) P  

Projekt neobsahuje. 

D.1.3  

Projekt neobsahuje. 

D.1.4  

Projekt neobsahuje. 

D.2  

Projekt neobsahuje. 
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-  

u s 

 

A:  

B: . D  

  

C:  

D  
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Prefa  monolitick   

 = prefabr c-

 

 8] 

 POROTHERM  

typ stropu   

m  8000 mm 8000 mm 

m  190 mm 120 mm 

manipulace r   

prostupy  

  

m  keramika, ocel, beton ocel, beton 

  

 

 

 

   

   

 

Z    

T   

RD realizov   

 zpra projektantovi. e-

nost.    
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 o-

vu. V 

. Ty  

prefa  

 

 t-

m m, m kem budovy, geodetick  podklady, projektem 

. 
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P  
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Skladby  
A: Podlaha 1. PP   

P  

 
50 mm 

Z   beton C 30/37, ocel S 

 
400 mm 

H  100 mm 

R   

Celkem 550 mm 

B: Podlaha 1. PP   

 
 

  10 mm 

  3 mm 

 pouze v prostorech s   

 75 mm 

 2 x 60 mm 

Z   beton C 30/37, ocel S 

 
400 mm 

H  100 mm 

R   

Celkem 708 mm 

C: Podlaha 1. NP  -  

, KOUPELNY 
/ POKOJE, SESTERNA 

  10 mm 

  3 mm 

 pouze v prostorech s   

 75 mm 

PE - BAUMIT  

 2 x 25 mm 

 260 mm 

 50 mm 

 1,25 mm 

Celkem 449,29 mm 

D: Podlaha 1. NP   



 Plzni,    
   

- 66 - 

 

 

/  O-
STORY 

 10 mm 

 3 mm 

 pouze v prostorech s   

 75 mm 

- BAUMIT  

 2 x 25 mm 

 260 mm 

 10 mm 

Celkem 408 mm 

E: Podlaha 2. NP   

 10 mm 

 3 mm 

  

Anhydrit 75 mm 

- BAUMIT  

 25 mm 

 260 mm 

  

 30 mm 

 5 mm 

Celkem 408 mm 

F  

-  24 mm 

 
 40 x 60 mm 

  40 x 60 mm 

hydroizolace TYVEK SOFT  

 2 x 120 mm 

  

 18 + 9 mm 

Celkem 370 mm 

G  

 10 mm 
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 425 mm 

  

 30 mm 

 10 mm 

Celkem 475 mm 

H   

 5 mm 

 5 mm 

on: beton C 20/25, ocel S 235 225 mm 

 120 mm 

 80 mm 

  

 30 mm 

 10 mm 

Celkem 475 mm 

I    

 10 mm 

 425 mm 

 min 40 mm 

 ochranou lazurou 21 mm 

Celkem 496 mm 

J  vik  

 10 mm 

 425 mm 

 80 mm 

 min 40 mm 

 ochranou lazurou 21 mm 

Celkem 576 mm 

K    

 10 mm 

B : beton C 30/37, ocel S o-

 
400 mm 

hloubky 1,5 m pod ter  100 mm 

-  z polyetylenu HDPE 13 mm 
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Celkem 523 mm 

L    

 10 mm 

B : beton C 30/37, ocel S XYPEX ADMIX 1000, polypro-

 
400 mm 

 100 mm 

 80 mm 

-  13 mm 

  

Celkem 603 mm 

M  1.PP 

 10 mm 

 BS Klatovy: 

BD 30/BD 15 
300 /150 mm 

 10 mm 

N   

 10 mm 

 

30AKU P+D/11,5 AKU 
300 /115 mm 

 

 

10 mm 

15 mm 

O   

 60 mm 

 30 mm 

vrstva   26 mm 150 mm 
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ovu 

 

 

 kN/m2  kN/m2 

 

 

 

 60 mm 

 

 

 

 

celkem 

 

0,05 

 

 

0,4*0,12*2 = 0,096 

 

4*0,015 = 0,06 

 

 

1,35 

 

 

1,35 

 

1,35 

 

0,068 

 

 

0,130 

 

0,081 

 

0,279 

 I. (100%; 100%) 

s = i * Ce * Ct * sk = 0,8 * 0,8 * 1 * 1 = 

 

0,64 

 

1,50 

 

0,960 

 

s = 0,5 * 0,64 = 

 

0,32 

 

1,50 

 

0,480 

 kategorie H 0,40 1,50 0,600 

  

 
 EN 1991-1-4 

   II   

 vb0 = 25,00 m/s  

   II   

 ze = 14,50 m  

 cdir = 1,00   

 cseason = 1,00   

  = 0,000 kg/m3  

 co = 1,00   

 qp = 1,01 kN/m2  

 f = 1,50   

pe A = 834,00 m2  
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4 (tlak) 
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 Podpora 

Y [m] Z [m] 
Posun 

Y 
K[MN/m] 

Posun 
Z 

K[MN/m] 
Rotace 

X 
K[MNm]  

1 0,000 0,000        

2 -9,750 0,000        

3 9,750 0,000        

4 0,000 5,750        

5 0,000 3,340        

6 -4,095 3,335        

7 4,095 3,335        

8 -0,195 5,635        

9 0,195 5,635        

 

 

 

 Typ 
 e-

 
Kon. 

 
  

 
  [m]  

1  2 o----| 4  11,319 0,00 GL24h -  

2  4 |----o 3  11,319 0,00 GL24h -  

3  6 o----| 5 TC 80 x 80 x 6 4,095 90,00 EN 10210-1 : S 355 

4  5 |----o 7 TC 80 x 80 x 6 4,095 90,00 EN 10210-1 : S 355 

5  8 o----o 9  0,390 0,00 GL24h -  

6  5 o----o 4 L 75 x 75 x 5 2,410 0,00 EN 10210-1 : S 235 
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 Typ 

 
e-
 

Kon. 

 

  

     

  [m]  

1  2 o----| 4  11,319 0,00 GL24h -  

2  4 |----o 3  11,319 0,00 GL24h -  

3  6 o----| 5 TC 80 x 80 x 6 4,095 90,00 EN 10210-1 : S 355 

4  5 |----o 7 TC 80 x 80 x 6 4,095 90,00 EN 10210-1 : S 355 

5  8 o----o 9  0,390 0,00 GL24h -  

6  5 o----o 4 L 75 x 75 x 5 2,410 0,00 EN 10210-1 : S 235 

 

 

 

 
 Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os. 

A [mm2] Az [mm2] Iyh [mm4]   

 100000 83333  2,08333E+09 0,00 

 80000 66667 1,06667E+09 0,00 

TC 80 x 80 x 6 1725 922 1,55120E+06 0,00 

 14400 12000 17,2800E+06 0,00 

L 75 x 75 x 5 734 343 615,500E+03 45,00 

 

 

 
  Koef. tepl. rozt.  

E [MPa] G [MPa] t [1/K]  [kN/m3] 

GL24h -  11,60E+03 720,0E+00 5,000E-06 4,50 

EN 10210-1 : S 
355 

210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50 

EN 10210-1 : S 
235 

210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50 
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   Typ f ( f,inf)* 
 

 Kateg.** 0 1 2 

1 -  
Vlast-

 
 1,35(0,90) 0,85 - - - - 

2 - - str kr   1,35(0,90) 0,85 - - - - 

3 
-

 
 

 
1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 

4 
-

 
 

 
1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 

5 
-

 
 

 
1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 

6 
-

- obcasne 
uz 

 
t-

 
1,00 - H 0,70 0,20 0,00 

7 
-

 
 

t-
 

1,50 -  0,60 0,20 0,00 

8 
-

 
 

t-
 

1,50 -  0,60 0,20 0,00 

9 
-

 
 

t-
 

1,50 -  0,60 0,20 0,00 

1
0 

-
 

 
t-

 
1,50 -  0,60 0,20 0,00 

 

* f,inf  

**  
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- - - str kr 

 

2 o----  

-  

f = -0,21 kN/m 

 

4 |----  

-  

f = -0,21 kN/m 

- -  

 

2 o----| 4,  

-  

f = -0,64 kN/m 

 

4 |----  

-  

f = -0,64 kN/m 

- -  

 

4 |----  

-  

f = -0,64 kN/m 

- -  

 

2 o----  

-  

f = -0,32 kN/m 

 

4 |----  

-  

f = -0,64 kN/m 

- - - obcasne uz 

 

2 o----  

- Z 

f = -0,75 kN/m 

 

4 |----  

-  

f = -0,75 kN/m 

- -  

 

2 o----  

-  

f = 0,32 kN/m 
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4 |----  

-  

f = 0,32 kN/m 

- -  

 

4 |----  

-   

f = 0,51 kN/m 

- -  

 

2 o----  

-  

f = -0,70 kN/m 

- -  

 

2 o----  

-  

f = -0,41 kN/m 

 

4 |----  

-  

f = 0,51 kN/m 

 

 

  stanoveny programem 

  

 

 

  stanoveny programem 

 

 

 

 

Hmotnost konstrukce 

 celkem [kg] 

 124,79 

 919,38 
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 celkem [kg] 

 1044,17 

 

 

 

 celkem [m2] 

 3,213 

 29,617 

 32,830 
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Norma 
 EN 1995-1-1 

  

M  : 1,300 

M  : 1,000 

 

- KROKEV 

 11,319 m 

 1 

  

 

  

  

D  E V O ,   C E L I S T V    H R A N  N    -   O B D  L N  K 

 

 h = 500,0 mm 

 b = 200,0 mm 

 

 A = 1,000E+05 mm2 

 ycg = 100,0 mm 

 zcg = 250,0 mm 

 Iy = 2,083E+09 mm4 

moment  Iz = 3,333E+08 mm4 

 iy = 144,3 mm 

 iz = 57,7 mm 
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 GL24h -  

h  

 

 E0,mean : 11600 MPa 

 Gmean : 720 MPa 

Pevnost v ohybu fm,k : 24,0 MPa 

 ft,0,k : 16,5 MPa 

Pevnost  fc,0,k : 24,0 MPa 

Pevnost ve smyku fv,k : 2,7 MPa 

 fc,90,k : 2,7 MPa 

 ft,90,k : 0,4 MPa 

 E0,05 : 9400 MPa 

 k : 380,0 kg/m3 

 

  

 

  Konec    

 [m] [m]  [m] kz Lcr,z [m] 

1 0,000 11,319 11,319 1,000 11,319 

 

 

  Konec    

 [m] [m]  [m] ky Lcr,y [m] 

1 0,000 11,319 1,000 1,000 1,000 
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y: 

  Konec 
lz1 [m] 

 Poloha 

 [m] [m]   

1 0,000 11,319 11,319 
 

 

 

z: 

  Konec 
ly1 [m] 

 Poloha 

 [m] [m]   

1 0,000 11,319 1,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

y = 110,228 kNm 

z = 0,000 kNm 

h = 1,100 

 M = 1,300 

 kmod = 0,900 

 tahu ft,0,d = 12,565 

y: 

m,crit = 52,431 MPa 

rel,m = 0,677 

crit = 1,000 

y: kh,My = 1,018 

z: kh,Mz = 1,100 

 M = 1,300 

 kmod = 0,900 
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y: fm,y,d = 16,921 MPa 

z: fm,z,d = 18,277 MPa 

Po  

Wy = 8,333E03 cm3 

Wz = -3,333E03 cm3 

t,0,d/ft,0,d = 0,056 

m,y,d/(kcritMy*fm,y,d) = 0,782 

km* m,z,d/fm,z,d = 0,000 

0,056 + 0,782 + 0,000 < 1 Vyhovuje 

 

 

z = -38,171 kN 

y = 0,000 kNm 

 M = 1,300 

 kmod = 0,900 

 fv,d = 1,869 MPa 

cr = 0,670 

 

y = 6,250E03 cm3 

y = 200,0 mm 

Vz = Vz*Sy/(Iy*kcr*ty) = 0,855 MPa 

z = 2,500E03 cm3 

z = 500,0 mm 

Vy = Vy*Sz/(Iz*kcr*tz) = 0,000 MPa 

( Vz2+ Vy2)/fv,d = 0,457 

0,457 < 1 Vyhovuje 

  

 

 



 Plzni,    
   

- 86 - 

 

 

- W8:G1+G2+Q6 

y = 110,228 kNm; Mz = 0,000 kNm; Vz = -38,171 kN; Vy = 0,000 kN 

  

Posudek kombinace tahu a ohybu: 

 NR = 1256,538 kN; My,R = 141,009 kNm 

0,056 + 0,782 + 0,000 = 0,837 < 1 Vyhovuje 

  

 

 VR = 83,492 kN 

0,457 < 1 Vyhovuje 

  

 

 196,1 

 

 

  

 

83,7 % 
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Norma 
 EN 1993-1-1 

proveden podle  

 M0 = 1,000 

 M1 = 1,000 

 M2 = 1,250 

    

 

  

 8,190 m 

  

 

 

  Konec   

 [m] [m]   

1 0,000 4,095 TC 80 x 80 x 6 90,0 

2 4,095 8,190 TC 80 x 80 x 6 90,0 

 

  

T R U B K Y   B E Z E  V     T V E R C O V    P R   E Z   -   T C   8 0   X  
 8 0   X   6 

 

 h = 80,0 mm 

 b = 80,0 mm 

 tw = 6,0 mm 

 tf = 6,0 mm 

 R1 = 8,0 mm 

 

plocha A = 1,725E+03 mm2 

 ycg = 40,0 mm 
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T R U B K Y   B E Z E  V     T V E R C O V    P R   E Z   -   T C   8 0   X  
 8 0   X   6 

 zcg = 40,0 mm 

 Iy = 1,551E+06 mm4 

 Iz = 1,551E+06 mm4 

 iy = 30,0 mm 

 iz = 30,0 mm 

 Ik = 2,431E+06 mm4 

 

y-  ysc = 0,0 mm 

z-  zsc = 0,0 mm 

 Iw.s = 0,000E+00 mm6 

  

 

  

T R U B K Y   B E Z E  V     T V E R C O V    P R   E Z   -   T C   8 0   X  
 8 0   X   6 

 

 h = 80,0 mm 

 b = 80,0 mm 

 tw = 6,0 mm 

 tf = 6,0 mm 

 R1 = 8,0 mm 

 

 A = 1,725E+03 mm2 

 ycg = 40,0 mm 

 zcg = 40,0 mm 

 Iy = 1,551E+06 mm4 

 Iz = 1,551E+06 mm4 
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T R U B K Y   B E Z E  V     T V E R C O V    P R   E Z   -   T C   8 0   X  
 8 0   X   6 

 iy = 30,0 mm 

 iz = 30,0 mm 

 Ik = 2,431E+06 mm4 

 

y-  ysc = 0,0 mm 

z-  zsc = 0,0 mm 

 Iw.s = 0,000E+00 mm6 

  

 

 EN 10210-1 : S 355 

 

 E : 210000 MPa 

 G : 81000 MPa 

Mez kluzu fy : 355,0 MPa 

Mez pevnosti fu : 510,0 MPa 

 

  

 

 

  Konec    

 [m] [m]  [m] kz Lcr,z [m] 

1 0,000 8,190 8,190 1,000 8,190 

 

 

  Konec    

 [m] [m]  [m] ky Lcr,y [m] 

1 0,000 8,190 8,190 1,000 8,190 
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 =  (235,0 / fy) = (235,0 / 355,0) = 0,814 

 

c = 62,0 mm 

t = 6,0 mm 

c/t = 10,3; 10,3 < 26,8;  

 

c = 62,0 mm 

t = 6,0 mm 

c/t = 10,3; 10,3 < 26,8;  

 

c = 62,0 mm 

t = 6,0 mm 

c/t = 10,3; 10,3 < 26,8;  

 

c = 62,0 mm 

t = 6,0 mm 

c/t = 10,3; 10,3 < 26,8;  

 1 

 

 

v,z = 8,880E02 mm2 

pl,Rd,z = 182,004 kN 

 

 

d/tw = 10,3 < 56,1 
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ba,Rd,z = 182,004 kN 

Rd,z = 182,004 kN 

 

 

v,y = 8,880E02 mm2 

pl,Rd,y = 182,004 kN 

 

 

d/tw = 10,3 < 56,1 

 

 

 

Vz <= 0.5 *182,004 kN  

Vy <= 0.5 *182,004 kN  

1 = 76,4 

 

cr,z = 8,190 m 

z = 273,1 

bar,z = 3,574 

 = 0,210 

z = 7,242 

z = 0,074 

b,Rd,z = 45,223 kN 

 

Lcr,y = 8,190 m 

y = 273,1 

bar,y = 3,574 

 = 0,210 

y = 7,242 

y = 0,074 
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b,Rd,y = 45,223 kN 

b,Rd = 45,223 kN 

 

y 

Vz <= 0.5 *182,004 kN  

Vy <= 0.5 *182,004 kN  

pl,y = 4,741E04 mm3 

c,Rd,y = 16,830 kNm 

 

c,Rd,y = 16,830 kNm 

 

z 

Vz <= 0.5 *182,004 kN  

Vy <= 0.5 *182,004 kN  

pl,z = 4,741E04 mm3 

c,Rd,z = 16,830 kNm 

 

c,Rd,z = 16,830 kNm 

 

 

  

         

Vz  0,000 kN  182,004 kN  0,0 %  Vyhovuje  

Vy  0,474 kN  182,004 kN  0,3 %  Vyhovuje  

 

 

 

Cmy = 1,000 

Cmz = 0,950 

 

kyz = 0,851 
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kzz = 1,419 

 

 kyy, kyz: 

| 0,617 + 0,000 + 0,024 | < 1 

0,641 < 1 ==> Vyhovuje 

 

| 0,617 + 0,000 + 0,034 | < 1 

0,652 < 1 ==> Vyhovuje 

  

 

- S3:G1+G2+Q6+W9 

1 

y: 

0,474 kN < 182,004 kN Vyhovuje 

 N = -27,915 kN;  My = 0,000 kNm;  Mz = 0,407 kNm 

 

  NR = -45,223 kN; Mz,R = 16,830 kNm 

| 0,617 + 0,000 + 0,024 | = | 0,641 | < 1 Vyhovuje 

  NR = -45,223 kN; Mz,R = 11,859 kNm 

| 0,617 + 0,000 + 0,034 | = | 0,652 | < 1 Vyhovuje 

 

 

 

 

  

 

65,2 % 
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 - Porotherm 
 

Porotherm stropy -  

  

 Stavba : stropni konstrukce  

 1.NP, 2.NP, 3.NP 

 

  

 

 62.5 PTH 

  

  

  : 2 

 7000 mm 

  

  

  

  

 -  

  d(2) : 12 mm 

 -  

 -  

 -  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 -   

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn  : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 - R.sd    : 450 MPa 

  - kapa.sf : 1.20 

 - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

 - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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 Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  : 412.24 kN 

  

  

  

  

 Ra  

 

 

  

 

 - a -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  

  

  : 1 

 

  

  

  

  

  d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    1.97    0.00  267.00   125.00    0.47  

 2.  12.00    1.20    1.97    0.00  267.00   125.00    0.47  

 3.  18.00    1.20    1.52    0.00  579.00   125.00    0.22  

  

 Stupe  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

lta.s.bi[mm]  delta.a.i[mm]  l.sb.min[mm]  kapa.bi  z.sbi[mm] 

 1.          61.0         50.9            28.0        0.642      384.1 

 2.         261.0        217.5            92.8        0.969      197.8 

 

 -  

 -  

 -  
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 -  

 -  

 -  (M.us) :  44.18 kNm 

 

  

 

  

 Hodnota pos  

  

  

 

 1      61.02      47.33     116.72      1.000     388.36 

 

 -  

 -  

  

 (q.d) :  43.22 kN/m2 

 

 -  

 -  

  

 

  

 

  

 H  

  

 

 -  

 -  (Q.sb) :   0.00 kN 

  

 

 

 -  0.00 kNm 

 -  

  

 

  : 2 

 

  

  

  

  

 delta.a.i[mm]  l.sb.min[mm]  kapa.bi  z.sbi[mm] 

 1      61.02      41.12     116.85      1.000     287.17 

 

 -  

 - Q.sb) :  39.71 kN 

  

 

 

 - kNm 

 -  

  

 

  

-  
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 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    1.97    0.00  267.00   186.00    0.70  

 2.  12.00    1.20    1.97    0.00  267.00   186.00    0.70  

 3.  18.00    1.20    1.52    0.00  579.00   186.00    0.32  

  

  

  

  

  

 

  

  (f.sb) : 105.58 kN/m 

  

  

  

  (gama.sw) :   0.90 

  

  

 

 1.          61.0         61.0           172.2        0.969      258.5 

 : 

 -  

 -  

 -  

  

Rovno  

 

 -  

 -  

 -  (M.us) :  49.74 kNm 

 

  

 

  

  

  

 

 -  

 -  (Q.sb) :   0.00 kN 

  

 

 

 -  0.00 kNm 

 -  

  

 

  

 : 

 

  

 -  

  

 kN/m2] :   14.52           20.00 
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  b.ra     b.rb    b.r 

 344.00       55.30          19.49       0.191  27.14     9.87   11.23  

 688.00       54.19          19.49       0.200  27.14     9.87   11.31  

 1031.00       51.97          19.49       0.219  27.14     9.87   11.47  

 1375.00  48.64          19.49       0.251  27.14     9.87   11.75  

 1719.00       44.21          19.49       0.301  27.14     9.87   12.21  

 2063.00       38.67          19.49       0.380  27.14     9.87   13.02  

 2406.00       32.01          19.49       0.511  27.14     9.87   14.63  

 2750.00       24.25          19.49       0.754  27.14     9.87   18.98  

 3094.00       15.38          19.49       1.000  27.14     9.87   27.14  

 3438.00        5.40          19.49       1.000  27.14     9.87   27.14  

  

Re  
 

  

10 Rovinnost podlah :                       11.46    22.56 

22.92    22.56 

 

 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 in                      (w.3a) :    0.10 mm 

  

  

 
  

  1 

  

  

  

  (Q.su) :   63.97 kN 

  

  

  

  (d.sq) :    6.00 mm 

  

  

 

trhlin                          (w.q.3b) :    0.00 mm 
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  (c) :     390 mm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

V  
  

  

  

 ory        (delta.c) :   61.02 mm 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 S  

  

  

  0.00 kN 

 

 

  

 
  

 na typu                                 :       1 

  

  

  

  

  

  

 : 1600.00 
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 (w.q.3a) :    0.00 mm 

 

  

 
  

  

  

  

  

 :   39.71 kN 

  

  

  

  (d.sq) :    6.00 mm 

  

  

 

 (w.q.3b) :    0.00 mm 

  

 
  

  

  

  

  

 u) :   39.71 kN 

  

  

  

  (d.sq) :    6.00 mm 

  

  

 

 (w.q.3b) :    0.00 mm 

  

 
  

  

 :     395 mm 

  

  

  

  (Q.d) :   23.20 kN 

  

  

  

  (Q.s.lt) :   19.59 kN 

  

 

 

  

Rekapitulace velikosti trhlin : 
 

 -  

 -  

 -  

 -  

Vzhledem ke kryt

2a. 

  



 Plzni,    
   

- 101 - 

 

 
  

  

 

  

  

  

  

 dpory (delta.lb) : 101.40 mm 
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Porotherm stropy -  

  

 Stavba : stropni konstrukce  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -  

 d(2) : 12 mm 

 -  

 -  

 -  

   

 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn  : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 -  

 -  

 

 - rka 

 - R.sd    : 450 MPa 

 - kapa.sf : 1.20 

 - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

 - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

  

smyku : 

 - -  

  

  

  

  drsnosti styku          (kapa.sj) :   0.70 

  

  

  

 ) :  19.62 kN 

  

  

  

-  

  

  

 

  

  

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   125.00    0.45  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 

  

-  
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 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   189.00    0.68  

  

 S  

  

  

  

  

  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 

  

Rek  

 

  

 -  

  20.51 

  

  

  
  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

  b.ra     b.rb    b.r 

 281.00       43.98          16.03       0.206  24.37     6.55    7.71  

 563.00       43.10          16.03       0.215  24.37     6.55    7.77  

 844.00       41.33          16.03       0.235  24.37     6.55    7.91  

 1125.00  38.69          16.03       0.268  24.37     6.55    8.15  

 1406.00       35.16          16.03       0.320  24.37     6.55    8.55  

 1688.00       30.75          16.03       0.401  24.37     6.55    9.27  

 1969.00       25.46          16.03       0.537  24.37     6.55   10.78  

 2250.00       19.29          16.03       0.789  24.37     6.55   15.47  

 2531.00       12.23          16.03       1.000  24.37     6.55   24.37  

 2813.00        4.30          16.03       1.000  24.37     6.55   24.37  

  

Re  
 

  

10 Rovinnost podlah :                        9.38    18.24 

18.75    18.24 
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 chu    (a.t) :   35.00 mm 

  

  

  

  31.91 kNm 

  

  

  

 0.12 mm 

  

  

Rekapitulace velikosti trhlin : 
 

 -  

 -  

 -  0.30 - 

 - - 

2a. 

  

 
  

  

 

  

  

 ) : 109.83 mm2 
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Porotherm stropy -  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 m 

  

  

  

 -  

 d(2) : 12 mm 

 -  

 - d  

 -  

  

 

 -  

 - .s : 60 mm 

 -  

 

 -  

 -  

 -  

 -  mm 

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn  : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 -  : 14 mm 

 -  

 

 -  

 - R.sd    : 450 MPa 

 - kapa.sf : 1.20 

 - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

  - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  

  

 43.33 mm 

  

  

  

 

Rovnom  

  

 

 - -  

  

  (alfa.b) :  60.33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- pod  

  

  

 

  

  

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   125.00    0.45  

  

  

  

  

  

  

  

 l                      : 0 

 

 -  

 -  

 -  

  

 

  

-  
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 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   189.00    0.68  

  

  

  

  

  (kapa.q) :   1.83 

  

  

  

 

 - m                     (Q.bu) :  22.26 kN 

 -  

 -  

 

 (q.d) :  18.69 kN/m2 

  

 

 

  

 -  

  

  

  

  
  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

 
 ro   Tuhost   Tuhost  Tuhost 

  

 269.00       33.99          12.35       0.204  21.59     5.40    6.38  

 538.00       33.30          12.35       0.214  21.59     5.40    6.43  

 806.00       31.94          12.35       0.233  21.59     5.40    6.54  

 1075.00       29.90          12.35       0.266  21.59     5.40    6.75  

 1344.00       27.17          12.35       0.318  21.59     5.40    7.09  

 1613.00       23.76          12.35  0.400  21.59     5.40    7.71  

 1881.00       19.68          12.35       0.535  21.59     5.40    9.01  

 2150.00       14.91          12.35       0.786  21.59     5.40   13.15  

 2419.00        9.45          12.35       1.000  21.59     5.40   21.59  

  2688.00        3.32          12.35       1.000  21.59     5.40   21.59  

  

 
 

  

10 Rovinnost podlah :  8.96    15.87 
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  (d.w) :   12.00 mm 

  

  

  

 gma.s) :    0.00 MPa 

  

  

  

Rekapitulace velikosti trhlin : 
 

 -  0.12 

 -  

 - - 

 - - 

2a. 

  

 
  

  

 

  

 101.79 mm2 
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Porotherm stropy -  

  

 Stavba : stropn  konstrukce 

 1.NP, 2.NP,3.NP 

-  

  

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 -  

  d(2) : 12 mm 

 -  

 -  

 -  

  

 

 - d.s : 0 mm 

 -  

 -  

 

 -  

 -  

  -  

 -  

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn  : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 - R.sd    : 450 MPa 

 - kapa.sf : 1.20 

  - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

 - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

  

 h sil                     (z.b) : 216.68 mm 

 

 

  

 

 - - tavby 1990 

  

  

  

  

 t                    (lambda) :   5.21 

  

  

  

  

  

  

-  

  

 na typu                                 : 1 

 

  

  

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   125.00    0.45  

  

  

  

  

  1.63 

  

  

  

 

 -  (Q.bu) :  19.81 kN 

 -  

 -  

 

(q.d) :  17.24 kN/m2 

  

-  

  

  

 : 

  

  



 Plzni,    
   

- 112 - 

 

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1. 12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   189.00    0.68  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 

  

 

 

  

 -  

  

  

  

  
   
  

 
  

  

 hy  :    3.10        1.20        3.72 

  

  

 .97 

  

 
  

  

 256.00       30.90          12.35       0.250  21.59     5.40    6.64  

 513.00  30.28          12.35       0.260  21.59     5.40    6.71  

 769.00       29.04          12.35       0.282  21.59     5.40    6.85  

 1025.00       27.18          12.35       0.318  21.59     5.40    7.09  

 1281.00       24.70          12.35       0.375  21.59     5.40    7.51  

 1538.00       21.61          12.35       0.465  21.59     5.40    8.29  

 1794.00       17.89          12.35       0.613  21.59     5.40   10.00  

 2050.00       13.55          12.35       0.889  21.59     5.40   16.21  

 2306.00        8.60          12.35       1.000  21.59     5.40   21.59  

 2563.00        3.02          12.35       1.000  21.59     5.40   21.59  

  

 
 

 2 Spolehliv  

10 Rovinnost podlah :                        8.54    11.72 

 

 

:           10.25     3.10 
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Rekapitulace velikosti trhlin : 
Ve  

 -  

 -  

 - - 

 - - 

2a. 

  

 
  

  

 

  226.19 mm2 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plzni,    
   

- 114 - 

 

Porotherm stropy -  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -  

 d(2) : 12 mm 

 -  

 -  

 -  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn  : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

  - R.sd    : 450 MPa 

 - kapa.sf : 1.20 

 - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

 - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

ku : 

 - -  

  

  

  

  

  

  

  

  (Q.js) :  19.85 kN 

  

  

  

-  

  

  

 

  

  

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 

  

-  
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 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

  

  

  (kapa.s) :   1.24 

  

  

  

 .57 mm 

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 

  

 

 

  

 -  

  

 .58 

  

  
  
  

 
  

  

  

  

  

  9.57 

  

 
  

  

 194.00       23.54          17.53       0.681  25.54     5.37   11.61  

 388.00       23.07          17.53       0.700  25.54     5.37   12.00  

 581.00       22.12          17.53       0.740  25.54     5.37   12.92  

 775.00       20.71          17.53       0.808  25.54     5.37   14.83  

 969.00       18.82          17.53       0.914  25.54     5.37   19.30  

 1163.00       16.46          17.53       1.000  25.54     5.37   25.54  

 1356.00       13.63          17.53       1.000  25.54     5.37   25.54  

 1550.00       10.32          17.53       1.000  25.54     5.37   25.54  

 1744.00        6.55          17.53       1.000  25.54     5.37   25.54  

 1938.00        2.30          17.53       1.000  25.54     5.37   25.54  

  

 
 

  

10 Rovinnost podlah :                        6.46     2.76 

 

 2.76 
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 mega.tb) :    1.00 

  

  

  

 51.60 MPa 

  

  

  

  

  

Rekapitulace velikosti trhlin : 
 

 -  

 -  

 -  - 

 - - 

2a. 

  

 
  

 v.s :   0.88 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plzni,    
   

- 118 - 

 

Porotherm stropy -  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -  

 d(2) : 10 mm 

 -  

 -  

 -  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 -  

 -  

 -  : 29 mm 

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 - : 14 mm 

 -  

 

 -  

 - R.sd    : 450 MPa 

 - kapa.sf : 1.20 

 - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

 - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  

  

  254.04 mm 

  

  

  

 

Rovn  

  

 

 - -  

  

  

  

  

  

 (kapa.nj) :   1.38 

  

  

  

  

  

-  

  

  

 

  

  

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  10.00    1.20    2.40 0.00  183.00   125.00    0.68  

 2.  10.00    1.20    2.40    0.00  183.00   125.00    0.68  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  

 -  

 - 00 kN 

 

 

  

-  
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 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  10.00    1.20    2.40    0.00  183.00   189.00    1.00  

 2.  10.00    1.20    2.40    0.00  183.00   189.00    1.00  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  (Q.bu) :  19.32 kN 

 -  

 -  

 

:  20.89 kN/m2 

  

 

 

  

 -  

  13.66           17.66 

  

  

  
  
  

 
  

   

  

  

  1.30        1.30 

  

  

 
  

  

 181.00       16.61           9.33       0.452  18.75     2.26    3.74  

 363.00       16.28           9.33       0.466  18.75     2.26    3.82  

 544.00       15.61           9.33 0.497  18.75     2.26    4.01  

 725.00       14.61           9.33       0.548  18.75     2.26    4.36  

 906.00       13.28           9.33       0.628  18.75     2.26    5.04  

 1088.00       11.62           9.33       0.754  18.75     2.26    6.70  

 1269.00        9.62           9.33       0.962  18.75     2.26   14.72  

 1450.00        7.29           9.33       1.000  18.75     2.26   18.75  

 1631.00        4.62           9.33       1.000  18.75     2.26   18.75  

 1813.00        1.62  9.33       1.000  18.75     2.26   18.75  

  

 
 

  

10 Rovinnost podlah :                        6.04     5.44 
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Rekapitulace velikosti trhlin : 
 

 -  

 -  

 - - 

 - - 

2a. 

  

Rekapitul  
  

  

 

  

 .3.1         (0.3xA.sm) :  47.12 mm2 
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konstrukce   

 

 

Konstrukce vyhovuje na ce stopu 225 mm. 
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 kN/m2  kN/m2 

:  

 

lepidlo 

anhydrit 

 

 

 

celkem 

 

0,01*22  = 0,220 

0,005*13 = 0,065 

0,075*21 = 1,575 

0,05*1 = 0,050 

0,26*23 = 5,980 

0,01*14,5 = 0,150 

8,480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,35 

 

 

 

 

 

 
 
 

11,448 

A   

celkem 

1,5 

 

1,5 

 

2,250 

13,698 

 
A   

celkem 

  3,0 

 

1,5 

 

4,500 

15,948 

 

 
 

 

   

18,000 
22,800 

 

zdivo 
 

celkem 
 

 
 

  

 

9,8*0,115 = 8,35 
2*0,01*14,5 = 0,29 

8,64 
 

15,948*2,575+15,948*1,5 
+2*13,698*3,375 =  

 

 
 

1,35 

 

 
 

11,664 
139,97 

 
157,45 
297,42 

 

zdivo 
 

 
celkem 

 
 

 
  

 

6,5*0,425 = 2,76 
0,01*14,5 = 0,15 

0,005*14,5+0,03*4 = 0,19 
3,10 

 
2*13,698*3,375 

+15,948*2,925 =  

 

 
 
 

1,35 

 

 
 
 

4,185 
32,434 

 
139,12 
171,55 

 

v poli  M = f*l2/24 = 1,32*3,252/24 =  
v  M = f*l2/12 = 1,32*3,252/12 =  
 

0,88 
 

1,5 1,32 
0,58 
1,16 
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Y

1,000

O  POROTHERM 42,5 T Profi 

 

 

 

  

  

  

- WIENERBERGER M10 (T) 

Pevnost v talku     fk 2,2 MPa 

Pevnost ve smyku fvko 0,3 MPa 

 fxk1 0,15 MPa 

 fxk2 0,15 MPa 

 M 2  

  1  

 

 

 
 

NEd VEdz VEdy MEdy MEdz 
Typ 

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

1  -170,00 3,50 -3,50 1,00 -1,00 Hlava 

2  -170,00 3,50 -3,50 1,00 -1,00 Pata 

3  -170,00 3,50 -3,50 -1,00 -1,00 Pata 

4  -170,00 -3,50 -3,50 -1,00 -1,00 Pata 

5  -170,00 -3,50 -3,50 -1,00 -1,00 Hlava 

Z D I V O ,   S T A N D A R D N    -   O B D  L N  K 

 

 h = 0,425 m 

 b = 1,000 m 
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Typ stropu:   

 3,250m  

 5,250m  

 2,566m  

 

 

 

ef/tef = 2,547  27  Vyhovuje 

  

NEd VEdz VEdy MEdy MEdz 

 NRd VEd VRd MEd MRd 

[kN] [kN] [kNm] 

1  
-170,00 3,50 -3,50 1,00 -1,00 

Vyhovuje 
-369,23 4,95 93,49 1,41 - 

2  
-170,00 3,50 -3,50 1,00 -1,00 

Vyhovuje 
-369,23 4,95 93,49 1,41 - 

3  
-170,00 3,50 -3,50 -1,00 -1,00 

Vyhovuje 
-369,23 4,95 93,49 1,41 - 

4  
-170,00 -3,50 -3,50 -1,00 -1,00 

Vyhovuje 
-369,23 4,95 93,49 1,41 - 

5  
-170,00 -3,50 -3,50 -1,00 -1,00 

Vyhovuje 
-369,23 4,95 93,49 1,41 - 

- VYHOVUJE 

  

 

 tef = 0,425m  0,100m  Vyhovuje 

 h/tef = 7,647  1,7E308  Vyhovuje 

prvku l/tef = 12,353  215,588  Vyhovuje 
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- VYHOVUJE 

-  

 

  

 

 

ef/tef = 2,547  27  Vyhovuje 

Tlak 

fd =  fk / M = 2,2 / 2 = 1,1 MPa 

NRd =  2 d = (- -369,2 kN 

 - tlak VYHOVUJE 

 

Smyk 

fvk =  min(fvko d b  

fvd =  fvk / M = 0,455 / 2 = 0,227 MPa 

VRd =  fvd  

 - smyk VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Y

1,000
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- WIENERBERGER M5 

 Pevnost v tlaku     fk 4,01 MPa 

Pevnost ve smyku fvko 0,2 MPa 

 fxk1 0,1 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu okolo  fxk2 0,4 MPa 

 M 2  

  1  

 

  

 
 

NEd VEdz VEdy MEdy MEdz 
Typ 

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

1  -220,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Hlava 

2 Zat.  -220,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Pata 

3  -272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Pata 

4  -272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Hlava 

5  -272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Hlava 

  

 

 
 

 

Typ stropu:   

 3,250m  

 41,500m  

Z D I V O ,   S T A N D A R D N    -   O B D  L N  K 

 

 h = 0,300 m 

 b = 1,000 m 
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 6,500m  

 

  

 

 

ef/tef = 21,67  27  Vyhovuje 

 

  

NEd VEdz VEdy MEdy MEdz 

 NRd VEd VRd MEd MRd 

[kN] [kN] [kNm] 

1  
-220,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-521,30 7,07 74,00 0,00 - 

2  
-220,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-521,30 7,07 74,00 0,00 - 

3  
-272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-521,30 7,07 84,40 0,00 - 

4  
-272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-521,30 7,07 84,40 0,00 - 

5  
-272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-521,30 7,07 84,40 0,00 - 

- VYHOVUJE 

  

 tef = 0,300m  0,100m  Vyhovuje 

 h/tef = 10,833  13,590  Vyhovuje 

 l/tef = 138,333  174,167  Vyhovuje 

- VYHOVUJE 

-  
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ef/tef = 21,67  27  Vyhovuje 

Tlak 

fd =  fk / M = 4,01 / 2 = 2,005 MPa 

NRd =  2 d = (- -521,3 kN 

  

- tlak VYHOVUJE 

Smyk 

fvk =  min(fvko d b  

fvd =  fvk / M = 0,563 / 2 = 0,281 MPa 

VRd =  fvd  

 - smyk VYHOVUJE 
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VOD 
 o-

V 

architekturu.  budov bez 

 m 

. 

[1] 

Tato b    domu s 

  a jeho . o-

vou skupinou jsou:  

 osoby s   

 , 

    

Jsou to  65 let

p . Nebo osoby, kte  se s 

  .[2] 

 

 a 

z   

Budovu jsem navr

S ohledem na vzhled a a  mate-

.  jsem navrhla  cihly  

sp  s  vlastnostmi,  a o-

lace. stavby se a s  

 

 

 



 Plzni,    
   

- 12 - 

 

 

V  odb

 ena kapitola, kte-

e. Rozsah   na 

 a  souladu s  
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A   
 

 
 
 

Akce:   NOVOSTAVBA DOMOVA S  

 

 

 

 

 

 

 

Investor: 
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A.1  

A.1.1  

   NOVOSTAVBA DOMU S  

    

 

    

  

Dokumentace pro ho  

A.1.2   

 adresa:   

   N  

   00253464 

 tel.:  379413512 

A.1.3  

 adresa:   

    

A.2  

- domov s  

 -  

 - kapacita min. 30 l  

 -   

-  

 -  

- prostory pro rehabilitaci 

 -   
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- pozemek 965/13 a 965/3 

-   

A.3  

 

cca 1,3 ha. Jed-

 

b  

Tabulka 1.  Inf  [3] 

    

965/13 9059  

 

 

162 00 Praha 6 

965/3 3735   

 

 

 

   

 

 tak o-

o-

 bude dr . 

   

Domov s  souladu s  . 

 

a  stavby, z
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 odpadky e-

byly p z  

g  

 

 

-   

- ura byla p  z  

 

 

-  ho potoka 

-  

-  

 

Tabulka 2.  [3] 

P. .    

965/4 
 

 
t  parcela 

965/10 

 

 

 

porost  

965/11 

 

 

 

n   

965/12 

 

 

 

n   

964/9 

 

 

 

v   
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964 

  

K  

33901 Klatovy 

ry   

993/1 

 

 

 

t  porost  

993/4 

 

 

00 Praha 2 

s  

 
 

993/19 

 

kov, 

130 00 Praha 3 

t  porost  

1156/9 

Lesy  

 

k   

1150/1 

 

 

 

silnice 

n j-

a-

strukturu 

 

A.4  

a) /  

 

Domov s   

  stavba 

d)  

 

e) 
 

Z  
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ost a stabilita 

- y   v souladu s  s ohledem na 

 

ochrana   

- s 3,11 m (1.NP, 2.NP) 

- o   

 (4.NP) 

- k  WC 

- k  

- s

 [4] 

ochrana proti hluku 

-  POROTHERM 30 AKU P+D (Rw = 56 dB) 

-  

s  

 

-  podlah (1. PP, 1.NP,2.NP, 3.NP) 

- madly (1. PP, 1.NP,2.NP, 

3.NP) 

- h

1950 x 900 mm 

 

- 

mm (1.PP, 1.NP, 2.NP) 

- 

 (3.NP) 
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- sklon chodby v 1:12 (1.PP) 

-  600 mm (1.NP) 

-  

- madly (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP) 

- koupelny s WC je 900 mm s 

 (1.NP) 

- 

min. 0,5 (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP) 

-  (1.NP) 

- v  (1.NP) 

- min. hloubka balkonu 1500 mm se sklonem podlahy 2,0% (2.NP) 

-  pokoje 1000 mm a jsou bez prahu (1.NP) 

-   tl. 20 mm (2.NP, 3. 

NP) 

- o   (2.NP, 3.NP) 

- ch 1100 x 2100 mm se  

-  

 

- n-

 

- 

3500 x 7000 mm 

- p

z  [1] 
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g) S  

-  budovy 

- 

 

-  skryt

 

-  

 

 cca 12800 m2 

   cca 900 m2 

   cca 16200 m3 

    cca 3350 m2 

    

  12 osob s  

    20  

   

    4  

    v  

    p  

p  25 
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  09/2013 

 06/2014 

   09/2013 - 11/2013   

     12/2013 - 02/2014   

     03/2013 - 06/2014    

k) O stavby 

j    

(4 262,-/m3 OP). 

  

 

 

 ) 

  

 

 

- 

37,13%       HSV   22 159 100,- 

54,89%       PSV    32 756 800,- 

7,97%         M         4 757 000,- 
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B   
  

 
 
 

Akce:   NOVOSTAVBA DOMOVA S  

 

 

 

 

 

 

 

Investor: 
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B.1  

a) C  

v-

 u-

k s-

tem.  Auto-

 komplex. [6] 

b) V  

lastnostech zeminy  

, e-

 

 . 

G  , e. 

 h-

   

H    t-

hoduje s   

 [7] 

c) S  

  

d) Poloha vzhledem k  

K K a

potok z  [6] 

 

stup k vo   o-

 .  
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e) Vliv st o-
  

je 

 

 pro vegetaci. 

  

by  souladu s a-

lizace bude napojena  a  kanalizace   

f) P  

pro stavbu  Po do-

ou  y y  pro 

 

g) P e-
  

Pro stavbu domu s    rozsahu.  

h)  

 kapacit-

 

Z bude stavba napojena a-

lizace, vodovod, elektriku a telekomunikaci. 

i) V e 

 s:    08/3013 

     m p  08/2013 

     mi  06/2014 
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B.2  

B.2.1  

ovostavbu domova pro seniory s 

V 

y-

omplex  m m pro seniory

no ch pro man Klienti zde u 

c .  

je  ce, 

k   

Lokalizace v   e-

 

B.2.2  

a) Urbanismus   

Prostorov   stavby na pozemku je   Izolo-

 budova  a je v 

 

b) A   

Budova  o r

zdobeny 4 v v P d-

 zdiva a    dojmu 

l .  Po

tk  obkladem. Stavbu  

Plechov   s motivem klasic-

spolu s 

a 
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B.2.3  

t-

 

 patrech  V 

budovy je  s em pro svislou obsluhu pater.  

r-

  

vr  , 

 

). 

  e-

y 

vchodem  v .  a byty. 

 ou  ou vyu-

e-

 

B.2.4  

 

Z le-

 

osoby s   

v  

   

 

Os  m-

, kde  

 p-

n

 r.  
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a 

bude 

  

1600 mm bude  Okna v  600 mm. 

 vybavenosti, jako 

u-

mm. [1] 

 

 i-

 

st  

B.2.5  

Vzhledem k  

,  

kladl na komfort  WC. 

 Hygienick   t-

a    

900 mm. [8] 

B.2.6  

a) S  

 budova 

 odstavci B. 8 a). 

 

b) K  

 atou (Porotherm 42,5 T Profi  P8 nad 

 osn  
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 nami (Porotherm 30 AKU P+D  P10) do 

 kla

byty. , jsou  P+D  

P8)  jed  , 

  betonu C 30/37 

(XYPEX ADMIX 1000) a   

(FIBRIN) eliminuj i-

vy   

 - BD 30  P 3,5; 

BD 15  P 3,5). . 

ce  Jedno-

 

 a tl. 70 (C 25/30). 

podhledu  HEB 240 

(jakosti S 235). Pro analytick  

 ( ).  

 

 pro konstrukci krovu by . 

 GL24h (o 

(C24 -  po 

1750 mm vazbu do konstrukce stropu. 

- e-

K z

 

 a stabilit z-

by. Konstrukci krovu v  10-05.  

  j  

 z OSB desek rovu. 
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c) M  

Stavba  nosnost konstrukce 

zdiva

 technick  

 

m 

podl

 i   

B.2.7  

a) T  

Chod provozu domu s  

Jako jedna z alternativ pro snadnou dostupnost 

u 

 ma kabinami 

s  [9] [10] 

 

   

Rozvody elektroinstalace a telekomunikace budou vedeny ohebnou PVC trubkou o 

 

 u-

 dost  

v podlaze. 

 

b) V  

 telekomuni-
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P  

- situace   12 osob s   

    20    

    p  

 

-    prostory  

 - termika) 

   

 

 [7] 

P   

- situace    

-    1  18 kg 

    ka 16 kg 

     

    1 x mandl [11] 

B.2.8  

 

 

B.2.9  

a) K  

bylo zvoleno s em dos

o-

 UN stanoven  - 2. 
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konstrukce: 

 

obvodov  a  

zdivo POROTHERM T Profi  tl. 425 mm 

   

U =  =  = 0,17 W/(m2*K)    0,20 W/(m2*K) 

 

Obvodov  a  

m   tl. 400 mm 

 tl. 100 mm 

U =  =  = 0,17 W/(m2*K)   0,30 W/(m2*K) 

          0,20 W/(m2*K) 

S e: 

-    tl. 2 x 120 mm 

U =  =  = 0,14 W/(m2*K)    0,16 W/(m2*K) 

 

Strop z   

  tl. 2 x 25 mm  

 tl. 260 mm 

 tl. 50 mm 

U =  =  = 0,32 W/(m2*K)   0,40 W/(m2*K) 
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S    

zdivo POROTHERM AKU P +D tl. 300 mm 

 tl. 80 mm 

U =  =  = 0,30 W/(m2*K)   0,40 W/(m2*K) 

 

Podlaha  k  

 tl. 2 x 60 mm 

    tl. 400 mm 

U =  =  = 0,25 W/(m2*K)   0,30 W/(m2*K) 

[5] [12] [13] [14] 

b) P  

V  

B.2.10 
 

 

   

 no 

 [15] 

 

: 

Vibrace  bylo zvoleno s ohledem na tyto fakto-

ry. V   
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B.2.11  

a) O   

 ho charakteru. 

muto   je v  

betonov  i, kter  y: 

k a XYPEX ADMIX 1000  -  

polypropylenov na FIBRIN   [16] [17] 

b) O  

 

c) O  

 

  [6] 

d) O  

i-

  [6] 

e) P  

  

 objektu a  

  

f) O  

   

B.3  

a) N  

plynu a vodovodu   

v Rozvody kanalizace 

  e-

hloubce. 
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b) P  

  

B.4  

a) P  

 e-

). Komunikace bude  

 

b) N  

bude napojena  v . Tato po-

 

c) Doprava v klidu 

 20 

z toho a d

 o-

 v  

d) P  

, 
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B.5  

a) T  

Vzhledem k  okruhu  

10 m okolo  do roviny, 

Bpv. V 

z  

 

b) P  

 vegetace je zcela i. 

c) B  

 

B.6  

a) V   

 

- V . 

- o pobytovou budovu s zdivem PO-

ROTHERM T Profi  P8 s 

 (Rw = 33 dB)  

. 

- S voda . D e-

- . 

- P

u, plast , skla a  zbytkov  odpadu. O

. 
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b) V   

 co ne

Parcela 965/3 je vyhodnocena jako  znehodno-

  bude 

 

c) V  

 [18] 

d) N  

 

e) N
 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k  

B.8  

a) P  

 

POROTHERM 42,5 T Profi 

 
16 ks/m2 

43,8 ks/m3 

Cihly POROTHERM budou 

980 mm. Hmotnost palety se pohybuje okolo 900 kg. 

  [5] 

 

 

 
4,4 l/m2 

12 l/m3 



 Plzni,    
   

- 38 - 

 

 

 

-  

  [5] 

 

POROTHERM strop 

 

V   [5] 

 

 

  

e na a 

zaz  Doprava ve svis-

  [19] 

20] 

   
cementu 

[kg/m3] 

 
XC2, AX1, XF1 C 30/37 300 

 XC1 C 25/30 280 

 XC1 C 25/30 280 

 - - - 

 

 

  (10505) je ukl

na k-
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 GL 24h ny ve stanoven   firmou Haas Cha-

novice spolu s  

b) O  

 

 [16] 

c) N hnickou infrastrukturu 

:  napojen 

na novou kabelovou el. p  

Voda: 

e-

  

Doprava: D

v-

 

d) V  

Z hlediska na  bude   Tento 

 co ou pozornost h  

 

z mechanizace. 

e) O  

, 

pozemku bude provedena v  
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f) M  

Velikost bude stanovena s  hranice a-

sahovat mimo pozemky s 

   

g) M i-
dace 

z  tabulce 3., 

s-

to. 

Tabulka 4  

 druhy odpadu 

13 08 99 o  

15 01 01 p  

15 01 02 p  

17 01 01 beton 

17 01 02 cihly 

17 02 01  

17 04 05 elezo a ocel 

17 05 04 z  

 

 d-

 

 V  

sklo)  b-

 [14] 
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h) B nie zemin 

Tabulka 5.  

  [m3] 

 200,00 

  3500,00 

  1000,00 

 

AZS 98 - [19] 
2500,00 

 1000,00 

 200,00 

 

i) O  

Minim  y budou  : 

- s  

- p nologie s a-

   

- vozidla budou  

- v ou y l-

 

- p  

  

j) Z r-
 

 

dlo-

 m amem m 

r-
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1  a technick  dozoru in-

vestora.  

2  

  to bude 

y. 

3   

a ci, dodavatel  n-

 etapami 

  

e-

 tem. 

4  u-

 

5. Dojde-li k  

  

6 ve dnech, kdy se je nutn  nechat prosto-

ry   

7. P  

s elem   

ou zpra y 

p , po provede  

8. S e  o-

 

l-

  

9. V  

10. . [14] [15] 
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k)  

Rea  

l) Z  

 

sp. Po-

t-

 

 [13] 

m) S  

P

 

n) P  

    09/2013 

 09/2013 

:  11/2013 

    06/2014 

Kolaudace stavby:     08/2014 
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C   
 

 
 
 

Akce:   NOVOSTAVBA DOMU S  

 

 

 

 

 

 

 

Investor: 
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C.1  

. 

C.2  

Viz . 

C.3  

Viz . 

C.4  

Viz . 

C.5  

Projekt neobsahuje. 
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D  C-
 

 

 
 
 

Akce:   NOVOSTAVBA DOMU S  

 

 

 

 

 

 

 

Investor: 
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D.1.1 Architektonicko   

a) T  

e  t-

  orientace 

Domov s   

V  

 

 motivem  r-

  

t-

jedno  

pro osoby s Zde 

je   

mm) a vymeze  d-

.  

 

 

 n-

t-

 a  poho  

 

  

okna s izol  nad a-

 

ranu.  
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I

  

ihly POROTHERM 30 AKU P+D  P 10 e-

w 

s  SN 73 0532) 

b) V  

 

D.1.2  

a) T  

P : 

Budova s o-

e-

   

 

prvky: 

 

  XF1, XC2, AX1 a-

kem 50 mm. 

 e-

vany je v 

t-

 .  

 labyrintov

ho principu. 

 ! 
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P  Porotherm 42,5 T Profi  P8, 

 tenkovrstvou cel  

 

 

 cihel Porotherm 30 AKU P+D  P10 vodo-

-cementovou P  

 

v BD 30  vy. 

 

Cihly Porotherm 11,5 P+D  P - e-

no-  5. [5] 

 

 

V  4 x  Porotherm  40 mm 

s-

  P 10 o-

 

  P 10 o-

 [5] 

, 

   S 235. 

y jsou y v 

konstrukc m . 

 

s   
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R10 (10505) R6 (10505) 

25/30  XC1  

stropu. 

je 225 mm, zbyl  

 VT 8. 

  

  3. 3 m a 

. 

 ve styku 

s krovem . 

 

 

 po u  betonu C 25/30 

 XC1 a ocele 10505   

 

je  m zdivu, v PP je toto , 

. Stupnice a podstupnice jsou k 

sjednocena s podlahou chodby. Scho a madly ve 

o 150 mm prvn  

[1] [21] 

 

 

-  

 

625 mm a y MIAKO 19/62,5 PHT nebo 8/62,5 PHT. S vrstvou betonu 

C 25/30  XC1 

mm.  (jakosti S 235).  
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je  R10 (10505) e-

na k pro  a k   S 235. [5] 

 

 

Pro odvod spalin z 

UNI***PLUS. s je vyrobena z 

skladebnou  PP 

tl  

2 R20 (10505) s R6 (10505) 

betonem C 20/25  XC1 s e. 

!   

opa

novou hlavou. [22] 

 

Krov 

v

z 

11475 mm. v podporuje pozednice C24 - 200 x 

160mm

- 120 x 120 mm 

 TC 80 x 80 mm (S 235)

  

(S 235) 

vazby. Konstrukci krovu v  10-05. 
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Tabulka 6.  

krytina MAXIDEK  SP35 TEX -  24 mm 

-   40 x 60 mm 

k  40 x 60 mm 

  

  ) 2 x 120 mm 

 100 

 ) 
 

OSB desky  18 + 9 mm 

Celkem 370 mm 

 

 

 a-

 IV 92 v z m 

z  m trojsklem (4-18-4-18-4-  c-

 (Ug = 0,5 Wm-2K-1)  

dilatace. A v

 

 

 

Vrat z . 

 o-

 otvorem.  

Podle druhu provozu jsou  

e d-
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 byla zvolena od firmy Velux. Vzhledem k en 2,4  3,15 m nad 

[23] 

 a-

 

  

 

do budou k 

 RONN D RAIN . 

 [24] 

 

Podlahy 

adby  

(Rw = 51 dB)  

svi formou 

desek  Isover N 25 mm  r (

. , 

  r ou z anhydritu. 

. stanoveno architektem v 

 [14] [25] 

 uvedeny v  

 

 

tl. 10 mm i-

vo Porotherm. V 

vlhkosti OKAMUL DF. 

  

je  
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s  perem a dr

z  

[5] 

  

 

 

-  

- 

 

-   

 

- V  

v dosahu z 

 

- Tvar a hloubka umyvadla  

-  

- 

 ou-

tu. 

-   

  

- V  

- mm nad podla-

 

- d 

koutu. [1] 
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bude 

jako podlaha 1. NP.  

 bude na 15

 

  i. 

 

 

A   

        1,5 kN/m2 

         3,0  kN/m2 

         3,0  kN/m2 

H     0,4 kN/m2 

  s = i * Ce * Ct * sk = 0,8 * 0,8 * 1 * 1 =    0,64 kN/m2 

 

 r   o-

storem (vesnice,  

m       qp = 1,01 kN/m2 

[26] 

 

 : 
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nhydritov  u 

1  

2. Vrstva je - -5 dnech. 

 

realizaci b  vany 

1. tak, 

v     

F 45 (d  3 cm). 

2.  Vzhledem k 

  

3. t-

rol

 

4. n-

cipu.  

5.  

s 

[2] 

 

 

ve sklonu1 : n; n = (i) =35. 

 

  

 

1  

u. 

2   
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3 i-

  

4  y PORO-

 

5  

  spo-

 

6

se l-

ty. 

7. K 

175 mm). 

8 o-

 [5] 

 

POROTHERM strop 

 

 

 

 [5] 

 

 

 

2. o-

ju  
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3. Tabulka 7. Minim  

  

t  25 2 

25  t  15 2 

15  t  10 4 

10  t  5 6 

 

 

 

 

 

 

 

b) V  

 

c) S  

 

d) P  

Projekt neobsahuje. 

D.1.3  

Projekt neobsahuje. 

D.1.4  

Projekt neobsahuje. 

D.2  

Projekt neobsahuje. 
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-  

u s 

 

A:  

B: . D  

  

C:  

D  
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Prefa  monolitick   

 = prefabr c-

 

 8] 

 POROTHERM  

typ stropu   

m  8000 mm 8000 mm 

m  190 mm 120 mm 

manipulace r   

prostupy  

  

m  keramika, ocel, beton ocel, beton 

  

 

 

 

   

   

 

Z    

T   

RD realizov   

 zpra projektantovi. e-

nost.    
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 o-

vu. V 

. Ty  

prefa  

 

 t-

m m, m kem budovy, geodetick  podklady, projektem 

. 
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P  
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Skladby  
A: Podlaha 1. PP   

P  

 
50 mm 

Z   beton C 30/37, ocel S 

 
400 mm 

H  100 mm 

R   

Celkem 550 mm 

B: Podlaha 1. PP   

 
 

  10 mm 

  3 mm 

 pouze v prostorech s   

 75 mm 

 2 x 60 mm 

Z   beton C 30/37, ocel S 

 
400 mm 

H  100 mm 

R   

Celkem 708 mm 

C: Podlaha 1. NP  -  

, KOUPELNY 
/ POKOJE, SESTERNA 

  10 mm 

  3 mm 

 pouze v prostorech s   

 75 mm 

PE - BAUMIT  

 2 x 25 mm 

 260 mm 

 50 mm 

 1,25 mm 

Celkem 449,29 mm 

D: Podlaha 1. NP   
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/  O-
STORY 

 10 mm 

 3 mm 

 pouze v prostorech s   

 75 mm 

- BAUMIT  

 2 x 25 mm 

 260 mm 

 10 mm 

Celkem 408 mm 

E: Podlaha 2. NP   

 10 mm 

 3 mm 

  

Anhydrit 75 mm 

- BAUMIT  

 25 mm 

 260 mm 

  

 30 mm 

 5 mm 

Celkem 408 mm 

F  

-  24 mm 

 
 40 x 60 mm 

  40 x 60 mm 

hydroizolace TYVEK SOFT  

 2 x 120 mm 

  

 18 + 9 mm 

Celkem 370 mm 

G  

 10 mm 
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 425 mm 

  

 30 mm 

 10 mm 

Celkem 475 mm 

H   

 5 mm 

 5 mm 

on: beton C 20/25, ocel S 235 225 mm 

 120 mm 

 80 mm 

  

 30 mm 

 10 mm 

Celkem 475 mm 

I    

 10 mm 

 425 mm 

 min 40 mm 

 ochranou lazurou 21 mm 

Celkem 496 mm 

J  vik  

 10 mm 

 425 mm 

 80 mm 

 min 40 mm 

 ochranou lazurou 21 mm 

Celkem 576 mm 

K    

 10 mm 

B : beton C 30/37, ocel S o-

 
400 mm 

hloubky 1,5 m pod ter  100 mm 

-  z polyetylenu HDPE 13 mm 
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Celkem 523 mm 

L    

 10 mm 

B : beton C 30/37, ocel S XYPEX ADMIX 1000, polypro-

 
400 mm 

 100 mm 

 80 mm 

-  13 mm 

  

Celkem 603 mm 

M  1.PP 

 10 mm 

 BS Klatovy: 

BD 30/BD 15 
300 /150 mm 

 10 mm 

N   

 10 mm 

 

30AKU P+D/11,5 AKU 
300 /115 mm 

 

 

10 mm 

15 mm 

O   

 60 mm 

 30 mm 

vrstva   26 mm 150 mm 
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ovu 

 

 

 kN/m2  kN/m2 

 

 

 

 60 mm 

 

 

 

 

celkem 

 

0,05 

 

 

0,4*0,12*2 = 0,096 

 

4*0,015 = 0,06 

 

 

1,35 

 

 

1,35 

 

1,35 

 

0,068 

 

 

0,130 

 

0,081 

 

0,279 

 I. (100%; 100%) 

s = i * Ce * Ct * sk = 0,8 * 0,8 * 1 * 1 = 

 

0,64 

 

1,50 

 

0,960 

 

s = 0,5 * 0,64 = 

 

0,32 

 

1,50 

 

0,480 

 kategorie H 0,40 1,50 0,600 

  

 
 EN 1991-1-4 

   II   

 vb0 = 25,00 m/s  

   II   

 ze = 14,50 m  

 cdir = 1,00   

 cseason = 1,00   

  = 0,000 kg/m3  

 co = 1,00   

 qp = 1,01 kN/m2  

 f = 1,50   

pe A = 834,00 m2  

 



 Plzni,    
   

- 70 - 
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4 (tlak) 
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 Podpora 

Y [m] Z [m] 
Posun 

Y 
K[MN/m] 

Posun 
Z 

K[MN/m] 
Rotace 

X 
K[MNm]  

1 0,000 0,000        

2 -9,750 0,000        

3 9,750 0,000        

4 0,000 5,750        

5 0,000 3,340        

6 -4,095 3,335        

7 4,095 3,335        

8 -0,195 5,635        

9 0,195 5,635        

 

 

 

 Typ 
 e-

 
Kon. 

 
  

 
  [m]  

1  2 o----| 4  11,319 0,00 GL24h -  

2  4 |----o 3  11,319 0,00 GL24h -  

3  6 o----| 5 TC 80 x 80 x 6 4,095 90,00 EN 10210-1 : S 355 

4  5 |----o 7 TC 80 x 80 x 6 4,095 90,00 EN 10210-1 : S 355 

5  8 o----o 9  0,390 0,00 GL24h -  

6  5 o----o 4 L 75 x 75 x 5 2,410 0,00 EN 10210-1 : S 235 
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 Typ 

 
e-
 

Kon. 

 

  

     

  [m]  

1  2 o----| 4  11,319 0,00 GL24h -  

2  4 |----o 3  11,319 0,00 GL24h -  

3  6 o----| 5 TC 80 x 80 x 6 4,095 90,00 EN 10210-1 : S 355 

4  5 |----o 7 TC 80 x 80 x 6 4,095 90,00 EN 10210-1 : S 355 

5  8 o----o 9  0,390 0,00 GL24h -  

6  5 o----o 4 L 75 x 75 x 5 2,410 0,00 EN 10210-1 : S 235 

 

 

 

 
 Smyk. plocha Mom. setrv. Sklon hl. os. 

A [mm2] Az [mm2] Iyh [mm4]   

 100000 83333  2,08333E+09 0,00 

 80000 66667 1,06667E+09 0,00 

TC 80 x 80 x 6 1725 922 1,55120E+06 0,00 

 14400 12000 17,2800E+06 0,00 

L 75 x 75 x 5 734 343 615,500E+03 45,00 

 

 

 
  Koef. tepl. rozt.  

E [MPa] G [MPa] t [1/K]  [kN/m3] 

GL24h -  11,60E+03 720,0E+00 5,000E-06 4,50 

EN 10210-1 : S 
355 

210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50 

EN 10210-1 : S 
235 

210,0E+03 81,00E+03 12,00E-06 78,50 
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   Typ f ( f,inf)* 
 

 Kateg.** 0 1 2 

1 -  
Vlast-

 
 1,35(0,90) 0,85 - - - - 

2 - - str kr   1,35(0,90) 0,85 - - - - 

3 
-

 
 

 
1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 

4 
-

 
 

 
1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 

5 
-

 
 

 
1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 

6 
-

- obcasne 
uz 

 
t-

 
1,00 - H 0,70 0,20 0,00 

7 
-

 
 

t-
 

1,50 -  0,60 0,20 0,00 

8 
-

 
 

t-
 

1,50 -  0,60 0,20 0,00 

9 
-

 
 

t-
 

1,50 -  0,60 0,20 0,00 

1
0 

-
 

 
t-

 
1,50 -  0,60 0,20 0,00 

 

* f,inf  

**  
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- - - str kr 

 

2 o----  

-  

f = -0,21 kN/m 

 

4 |----  

-  

f = -0,21 kN/m 

- -  

 

2 o----| 4,  

-  

f = -0,64 kN/m 

 

4 |----  

-  

f = -0,64 kN/m 

- -  

 

4 |----  

-  

f = -0,64 kN/m 

- -  

 

2 o----  

-  

f = -0,32 kN/m 

 

4 |----  

-  

f = -0,64 kN/m 

- - - obcasne uz 

 

2 o----  

- Z 

f = -0,75 kN/m 

 

4 |----  

-  

f = -0,75 kN/m 

- -  

 

2 o----  

-  

f = 0,32 kN/m 
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4 |----  

-  

f = 0,32 kN/m 

- -  

 

4 |----  

-   

f = 0,51 kN/m 

- -  

 

2 o----  

-  

f = -0,70 kN/m 

- -  

 

2 o----  

-  

f = -0,41 kN/m 

 

4 |----  

-  

f = 0,51 kN/m 

 

 

  stanoveny programem 

  

 

 

  stanoveny programem 

 

 

 

 

Hmotnost konstrukce 

 celkem [kg] 

 124,79 

 919,38 
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 celkem [kg] 

 1044,17 

 

 

 

 celkem [m2] 

 3,213 

 29,617 

 32,830 
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Norma 
 EN 1995-1-1 

  

M  : 1,300 

M  : 1,000 

 

- KROKEV 

 11,319 m 

 1 

  

 

  

  

D  E V O ,   C E L I S T V    H R A N  N    -   O B D  L N  K 

 

 h = 500,0 mm 

 b = 200,0 mm 

 

 A = 1,000E+05 mm2 

 ycg = 100,0 mm 

 zcg = 250,0 mm 

 Iy = 2,083E+09 mm4 

moment  Iz = 3,333E+08 mm4 

 iy = 144,3 mm 

 iz = 57,7 mm 
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 GL24h -  

h  

 

 E0,mean : 11600 MPa 

 Gmean : 720 MPa 

Pevnost v ohybu fm,k : 24,0 MPa 

 ft,0,k : 16,5 MPa 

Pevnost  fc,0,k : 24,0 MPa 

Pevnost ve smyku fv,k : 2,7 MPa 

 fc,90,k : 2,7 MPa 

 ft,90,k : 0,4 MPa 

 E0,05 : 9400 MPa 

 k : 380,0 kg/m3 

 

  

 

  Konec    

 [m] [m]  [m] kz Lcr,z [m] 

1 0,000 11,319 11,319 1,000 11,319 

 

 

  Konec    

 [m] [m]  [m] ky Lcr,y [m] 

1 0,000 11,319 1,000 1,000 1,000 
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y: 

  Konec 
lz1 [m] 

 Poloha 

 [m] [m]   

1 0,000 11,319 11,319 
 

 

 

z: 

  Konec 
ly1 [m] 

 Poloha 

 [m] [m]   

1 0,000 11,319 1,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

y = 110,228 kNm 

z = 0,000 kNm 

h = 1,100 

 M = 1,300 

 kmod = 0,900 

 tahu ft,0,d = 12,565 

y: 

m,crit = 52,431 MPa 

rel,m = 0,677 

crit = 1,000 

y: kh,My = 1,018 

z: kh,Mz = 1,100 

 M = 1,300 

 kmod = 0,900 
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y: fm,y,d = 16,921 MPa 

z: fm,z,d = 18,277 MPa 

Po  

Wy = 8,333E03 cm3 

Wz = -3,333E03 cm3 

t,0,d/ft,0,d = 0,056 

m,y,d/(kcritMy*fm,y,d) = 0,782 

km* m,z,d/fm,z,d = 0,000 

0,056 + 0,782 + 0,000 < 1 Vyhovuje 

 

 

z = -38,171 kN 

y = 0,000 kNm 

 M = 1,300 

 kmod = 0,900 

 fv,d = 1,869 MPa 

cr = 0,670 

 

y = 6,250E03 cm3 

y = 200,0 mm 

Vz = Vz*Sy/(Iy*kcr*ty) = 0,855 MPa 

z = 2,500E03 cm3 

z = 500,0 mm 

Vy = Vy*Sz/(Iz*kcr*tz) = 0,000 MPa 

( Vz2+ Vy2)/fv,d = 0,457 

0,457 < 1 Vyhovuje 
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- W8:G1+G2+Q6 

y = 110,228 kNm; Mz = 0,000 kNm; Vz = -38,171 kN; Vy = 0,000 kN 

  

Posudek kombinace tahu a ohybu: 

 NR = 1256,538 kN; My,R = 141,009 kNm 

0,056 + 0,782 + 0,000 = 0,837 < 1 Vyhovuje 

  

 

 VR = 83,492 kN 

0,457 < 1 Vyhovuje 

  

 

 196,1 

 

 

  

 

83,7 % 
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Norma 
 EN 1993-1-1 

proveden podle  

 M0 = 1,000 

 M1 = 1,000 

 M2 = 1,250 

    

 

  

 8,190 m 

  

 

 

  Konec   

 [m] [m]   

1 0,000 4,095 TC 80 x 80 x 6 90,0 

2 4,095 8,190 TC 80 x 80 x 6 90,0 

 

  

T R U B K Y   B E Z E  V     T V E R C O V    P R   E Z   -   T C   8 0   X  
 8 0   X   6 

 

 h = 80,0 mm 

 b = 80,0 mm 

 tw = 6,0 mm 

 tf = 6,0 mm 

 R1 = 8,0 mm 

 

plocha A = 1,725E+03 mm2 

 ycg = 40,0 mm 
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T R U B K Y   B E Z E  V     T V E R C O V    P R   E Z   -   T C   8 0   X  
 8 0   X   6 

 zcg = 40,0 mm 

 Iy = 1,551E+06 mm4 

 Iz = 1,551E+06 mm4 

 iy = 30,0 mm 

 iz = 30,0 mm 

 Ik = 2,431E+06 mm4 

 

y-  ysc = 0,0 mm 

z-  zsc = 0,0 mm 

 Iw.s = 0,000E+00 mm6 

  

 

  

T R U B K Y   B E Z E  V     T V E R C O V    P R   E Z   -   T C   8 0   X  
 8 0   X   6 

 

 h = 80,0 mm 

 b = 80,0 mm 

 tw = 6,0 mm 

 tf = 6,0 mm 

 R1 = 8,0 mm 

 

 A = 1,725E+03 mm2 

 ycg = 40,0 mm 

 zcg = 40,0 mm 

 Iy = 1,551E+06 mm4 

 Iz = 1,551E+06 mm4 
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T R U B K Y   B E Z E  V     T V E R C O V    P R   E Z   -   T C   8 0   X  
 8 0   X   6 

 iy = 30,0 mm 

 iz = 30,0 mm 

 Ik = 2,431E+06 mm4 

 

y-  ysc = 0,0 mm 

z-  zsc = 0,0 mm 

 Iw.s = 0,000E+00 mm6 

  

 

 EN 10210-1 : S 355 

 

 E : 210000 MPa 

 G : 81000 MPa 

Mez kluzu fy : 355,0 MPa 

Mez pevnosti fu : 510,0 MPa 

 

  

 

 

  Konec    

 [m] [m]  [m] kz Lcr,z [m] 

1 0,000 8,190 8,190 1,000 8,190 

 

 

  Konec    

 [m] [m]  [m] ky Lcr,y [m] 

1 0,000 8,190 8,190 1,000 8,190 
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 =  (235,0 / fy) = (235,0 / 355,0) = 0,814 

 

c = 62,0 mm 

t = 6,0 mm 

c/t = 10,3; 10,3 < 26,8;  

 

c = 62,0 mm 

t = 6,0 mm 

c/t = 10,3; 10,3 < 26,8;  

 

c = 62,0 mm 

t = 6,0 mm 

c/t = 10,3; 10,3 < 26,8;  

 

c = 62,0 mm 

t = 6,0 mm 

c/t = 10,3; 10,3 < 26,8;  

 1 

 

 

v,z = 8,880E02 mm2 

pl,Rd,z = 182,004 kN 

 

 

d/tw = 10,3 < 56,1 
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ba,Rd,z = 182,004 kN 

Rd,z = 182,004 kN 

 

 

v,y = 8,880E02 mm2 

pl,Rd,y = 182,004 kN 

 

 

d/tw = 10,3 < 56,1 

 

 

 

Vz <= 0.5 *182,004 kN  

Vy <= 0.5 *182,004 kN  

1 = 76,4 

 

cr,z = 8,190 m 

z = 273,1 

bar,z = 3,574 

 = 0,210 

z = 7,242 

z = 0,074 

b,Rd,z = 45,223 kN 

 

Lcr,y = 8,190 m 

y = 273,1 

bar,y = 3,574 

 = 0,210 

y = 7,242 

y = 0,074 
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b,Rd,y = 45,223 kN 

b,Rd = 45,223 kN 

 

y 

Vz <= 0.5 *182,004 kN  

Vy <= 0.5 *182,004 kN  

pl,y = 4,741E04 mm3 

c,Rd,y = 16,830 kNm 

 

c,Rd,y = 16,830 kNm 

 

z 

Vz <= 0.5 *182,004 kN  

Vy <= 0.5 *182,004 kN  

pl,z = 4,741E04 mm3 

c,Rd,z = 16,830 kNm 

 

c,Rd,z = 16,830 kNm 

 

 

  

         

Vz  0,000 kN  182,004 kN  0,0 %  Vyhovuje  

Vy  0,474 kN  182,004 kN  0,3 %  Vyhovuje  

 

 

 

Cmy = 1,000 

Cmz = 0,950 

 

kyz = 0,851 
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kzz = 1,419 

 

 kyy, kyz: 

| 0,617 + 0,000 + 0,024 | < 1 

0,641 < 1 ==> Vyhovuje 

 

| 0,617 + 0,000 + 0,034 | < 1 

0,652 < 1 ==> Vyhovuje 

  

 

- S3:G1+G2+Q6+W9 

1 

y: 

0,474 kN < 182,004 kN Vyhovuje 

 N = -27,915 kN;  My = 0,000 kNm;  Mz = 0,407 kNm 

 

  NR = -45,223 kN; Mz,R = 16,830 kNm 

| 0,617 + 0,000 + 0,024 | = | 0,641 | < 1 Vyhovuje 

  NR = -45,223 kN; Mz,R = 11,859 kNm 

| 0,617 + 0,000 + 0,034 | = | 0,652 | < 1 Vyhovuje 

 

 

 

 

  

 

65,2 % 
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 - Porotherm 
 

Porotherm stropy -  

  

 Stavba : stropni konstrukce  

 1.NP, 2.NP, 3.NP 

 

  

 

 62.5 PTH 

  

  

  : 2 

 7000 mm 

  

  

  

  

 -  

  d(2) : 12 mm 

 -  

 -  

 -  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 -   

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn  : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 - R.sd    : 450 MPa 

  - kapa.sf : 1.20 

 - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

 - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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 Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  : 412.24 kN 

  

  

  

  

 Ra  

 

 

  

 

 - a -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  

  

  : 1 

 

  

  

  

  

  d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    1.97    0.00  267.00   125.00    0.47  

 2.  12.00    1.20    1.97    0.00  267.00   125.00    0.47  

 3.  18.00    1.20    1.52    0.00  579.00   125.00    0.22  

  

 Stupe  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

lta.s.bi[mm]  delta.a.i[mm]  l.sb.min[mm]  kapa.bi  z.sbi[mm] 

 1.          61.0         50.9            28.0        0.642      384.1 

 2.         261.0        217.5            92.8        0.969      197.8 

 

 -  

 -  

 -  
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 -  

 -  

 -  (M.us) :  44.18 kNm 

 

  

 

  

 Hodnota pos  

  

  

 

 1      61.02      47.33     116.72      1.000     388.36 

 

 -  

 -  

  

 (q.d) :  43.22 kN/m2 

 

 -  

 -  

  

 

  

 

  

 H  

  

 

 -  

 -  (Q.sb) :   0.00 kN 

  

 

 

 -  0.00 kNm 

 -  

  

 

  : 2 

 

  

  

  

  

 delta.a.i[mm]  l.sb.min[mm]  kapa.bi  z.sbi[mm] 

 1      61.02      41.12     116.85      1.000     287.17 

 

 -  

 - Q.sb) :  39.71 kN 

  

 

 

 - kNm 

 -  

  

 

  

-  
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 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    1.97    0.00  267.00   186.00    0.70  

 2.  12.00    1.20    1.97    0.00  267.00   186.00    0.70  

 3.  18.00    1.20    1.52    0.00  579.00   186.00    0.32  

  

  

  

  

  

 

  

  (f.sb) : 105.58 kN/m 

  

  

  

  (gama.sw) :   0.90 

  

  

 

 1.          61.0         61.0           172.2        0.969      258.5 

 : 

 -  

 -  

 -  

  

Rovno  

 

 -  

 -  

 -  (M.us) :  49.74 kNm 

 

  

 

  

  

  

 

 -  

 -  (Q.sb) :   0.00 kN 

  

 

 

 -  0.00 kNm 

 -  

  

 

  

 : 

 

  

 -  

  

 kN/m2] :   14.52           20.00 

  

  



 Plzni,    
   

- 98 - 

 

  
  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

  b.ra     b.rb    b.r 

 344.00       55.30          19.49       0.191  27.14     9.87   11.23  

 688.00       54.19          19.49       0.200  27.14     9.87   11.31  

 1031.00       51.97          19.49       0.219  27.14     9.87   11.47  

 1375.00  48.64          19.49       0.251  27.14     9.87   11.75  

 1719.00       44.21          19.49       0.301  27.14     9.87   12.21  

 2063.00       38.67          19.49       0.380  27.14     9.87   13.02  

 2406.00       32.01          19.49       0.511  27.14     9.87   14.63  

 2750.00       24.25          19.49       0.754  27.14     9.87   18.98  

 3094.00       15.38          19.49       1.000  27.14     9.87   27.14  

 3438.00        5.40          19.49       1.000  27.14     9.87   27.14  

  

Re  
 

  

10 Rovinnost podlah :                       11.46    22.56 

22.92    22.56 

 

 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 in                      (w.3a) :    0.10 mm 

  

  

 
  

  1 

  

  

  

  (Q.su) :   63.97 kN 

  

  

  

  (d.sq) :    6.00 mm 

  

  

 

trhlin                          (w.q.3b) :    0.00 mm 



 Plzni,    
   

- 99 - 

 

  

 
  

  

  (c) :     390 mm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

V  
  

  

  

 ory        (delta.c) :   61.02 mm 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 S  

  

  

  0.00 kN 

 

 

  

 
  

 na typu                                 :       1 

  

  

  

  

  

  

 : 1600.00 
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 (w.q.3a) :    0.00 mm 

 

  

 
  

  

  

  

  

 :   39.71 kN 

  

  

  

  (d.sq) :    6.00 mm 

  

  

 

 (w.q.3b) :    0.00 mm 

  

 
  

  

  

  

  

 u) :   39.71 kN 

  

  

  

  (d.sq) :    6.00 mm 

  

  

 

 (w.q.3b) :    0.00 mm 

  

 
  

  

 :     395 mm 

  

  

  

  (Q.d) :   23.20 kN 

  

  

  

  (Q.s.lt) :   19.59 kN 

  

 

 

  

Rekapitulace velikosti trhlin : 
 

 -  

 -  

 -  

 -  

Vzhledem ke kryt

2a. 
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 dpory (delta.lb) : 101.40 mm 
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Porotherm stropy -  

  

 Stavba : stropni konstrukce  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -  

 d(2) : 12 mm 

 -  

 -  

 -  

   

 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn  : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 -  

 -  

 

 - rka 

 - R.sd    : 450 MPa 

 - kapa.sf : 1.20 

 - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

 - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

  

smyku : 

 - -  

  

  

  

  drsnosti styku          (kapa.sj) :   0.70 

  

  

  

 ) :  19.62 kN 

  

  

  

-  

  

  

 

  

  

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   125.00    0.45  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 

  

-  

  

  

 

  

  



 Plzni,    
   

- 104 - 

 

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   189.00    0.68  

  

 S  

  

  

  

  

  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 

  

Rek  

 

  

 -  

  20.51 

  

  

  
  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

  b.ra     b.rb    b.r 

 281.00       43.98          16.03       0.206  24.37     6.55    7.71  

 563.00       43.10          16.03       0.215  24.37     6.55    7.77  

 844.00       41.33          16.03       0.235  24.37     6.55    7.91  

 1125.00  38.69          16.03       0.268  24.37     6.55    8.15  

 1406.00       35.16          16.03       0.320  24.37     6.55    8.55  

 1688.00       30.75          16.03       0.401  24.37     6.55    9.27  

 1969.00       25.46          16.03       0.537  24.37     6.55   10.78  

 2250.00       19.29          16.03       0.789  24.37     6.55   15.47  

 2531.00       12.23          16.03       1.000  24.37     6.55   24.37  

 2813.00        4.30          16.03       1.000  24.37     6.55   24.37  

  

Re  
 

  

10 Rovinnost podlah :                        9.38    18.24 

18.75    18.24 
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 chu    (a.t) :   35.00 mm 

  

  

  

  31.91 kNm 

  

  

  

 0.12 mm 

  

  

Rekapitulace velikosti trhlin : 
 

 -  

 -  

 -  0.30 - 

 - - 

2a. 

  

 
  

  

 

  

  

 ) : 109.83 mm2 
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Porotherm stropy -  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 m 

  

  

  

 -  

 d(2) : 12 mm 

 -  

 - d  

 -  

  

 

 -  

 - .s : 60 mm 

 -  

 

 -  

 -  

 -  

 -  mm 

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn  : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 -  : 14 mm 

 -  

 

 -  

 - R.sd    : 450 MPa 

 - kapa.sf : 1.20 

 - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

  - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  

  

 43.33 mm 

  

  

  

 

Rovnom  

  

 

 - -  

  

  (alfa.b) :  60.33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- pod  

  

  

 

  

  

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   125.00    0.45  

  

  

  

  

  

  

  

 l                      : 0 

 

 -  

 -  

 -  

  

 

  

-  
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 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   189.00    0.68  

  

  

  

  

  (kapa.q) :   1.83 

  

  

  

 

 - m                     (Q.bu) :  22.26 kN 

 -  

 -  

 

 (q.d) :  18.69 kN/m2 

  

 

 

  

 -  

  

  

  

  
  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

 
 ro   Tuhost   Tuhost  Tuhost 

  

 269.00       33.99          12.35       0.204  21.59     5.40    6.38  

 538.00       33.30          12.35       0.214  21.59     5.40    6.43  

 806.00       31.94          12.35       0.233  21.59     5.40    6.54  

 1075.00       29.90          12.35       0.266  21.59     5.40    6.75  

 1344.00       27.17          12.35       0.318  21.59     5.40    7.09  

 1613.00       23.76          12.35  0.400  21.59     5.40    7.71  

 1881.00       19.68          12.35       0.535  21.59     5.40    9.01  

 2150.00       14.91          12.35       0.786  21.59     5.40   13.15  

 2419.00        9.45          12.35       1.000  21.59     5.40   21.59  

  2688.00        3.32          12.35       1.000  21.59     5.40   21.59  

  

 
 

  

10 Rovinnost podlah :  8.96    15.87 
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  (d.w) :   12.00 mm 

  

  

  

 gma.s) :    0.00 MPa 

  

  

  

Rekapitulace velikosti trhlin : 
 

 -  0.12 

 -  

 - - 

 - - 

2a. 

  

 
  

  

 

  

 101.79 mm2 
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Porotherm stropy -  

  

 Stavba : stropn  konstrukce 

 1.NP, 2.NP,3.NP 

-  

  

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 -  

  d(2) : 12 mm 

 -  

 -  

 -  

  

 

 - d.s : 0 mm 

 -  

 -  

 

 -  

 -  

  -  

 -  

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn  : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 - R.sd    : 450 MPa 

 - kapa.sf : 1.20 

  - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

 - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

  

 h sil                     (z.b) : 216.68 mm 

 

 

  

 

 - - tavby 1990 

  

  

  

  

 t                    (lambda) :   5.21 

  

  

  

  

  

  

-  

  

 na typu                                 : 1 

 

  

  

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   125.00    0.45  

  

  

  

  

  1.63 

  

  

  

 

 -  (Q.bu) :  19.81 kN 

 -  

 -  

 

(q.d) :  17.24 kN/m2 

  

-  

  

  

 : 
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 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1. 12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 3.  12.00    1.20    2.10    0.00  279.00   189.00    0.68  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 

  

 

 

  

 -  

  

  

  

  
   
  

 
  

  

 hy  :    3.10        1.20        3.72 

  

  

 .97 

  

 
  

  

 256.00       30.90          12.35       0.250  21.59     5.40    6.64  

 513.00  30.28          12.35       0.260  21.59     5.40    6.71  

 769.00       29.04          12.35       0.282  21.59     5.40    6.85  

 1025.00       27.18          12.35       0.318  21.59     5.40    7.09  

 1281.00       24.70          12.35       0.375  21.59     5.40    7.51  

 1538.00       21.61          12.35       0.465  21.59     5.40    8.29  

 1794.00       17.89          12.35       0.613  21.59     5.40   10.00  

 2050.00       13.55          12.35       0.889  21.59     5.40   16.21  

 2306.00        8.60          12.35       1.000  21.59     5.40   21.59  

 2563.00        3.02          12.35       1.000  21.59     5.40   21.59  

  

 
 

 2 Spolehliv  

10 Rovinnost podlah :                        8.54    11.72 

 

 

:           10.25     3.10 
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Rekapitulace velikosti trhlin : 
Ve  

 -  

 -  

 - - 

 - - 

2a. 

  

 
  

  

 

  226.19 mm2 
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Porotherm stropy -  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -  

 d(2) : 12 mm 

 -  

 -  

 -  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn  : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

  - R.sd    : 450 MPa 

 - kapa.sf : 1.20 

 - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

 - pevnost : P 12 MPa 

 -  
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Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

ku : 

 - -  

  

  

  

  

  

  

  

  (Q.js) :  19.85 kN 

  

  

  

-  

  

  

 

  

  

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   125.00    0.50  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 

  

-  
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 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

 2.  12.00    1.20    2.10    0.00  251.00   189.00    0.75  

  

  

  (kapa.s) :   1.24 

  

  

  

 .57 mm 

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 

  

 

 

  

 -  

  

 .58 

  

  
  
  

 
  

  

  

  

  

  9.57 

  

 
  

  

 194.00       23.54          17.53       0.681  25.54     5.37   11.61  

 388.00       23.07          17.53       0.700  25.54     5.37   12.00  

 581.00       22.12          17.53       0.740  25.54     5.37   12.92  

 775.00       20.71          17.53       0.808  25.54     5.37   14.83  

 969.00       18.82          17.53       0.914  25.54     5.37   19.30  

 1163.00       16.46          17.53       1.000  25.54     5.37   25.54  

 1356.00       13.63          17.53       1.000  25.54     5.37   25.54  

 1550.00       10.32          17.53       1.000  25.54     5.37   25.54  

 1744.00        6.55          17.53       1.000  25.54     5.37   25.54  

 1938.00        2.30          17.53       1.000  25.54     5.37   25.54  

  

 
 

  

10 Rovinnost podlah :                        6.46     2.76 

 

 2.76 
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 mega.tb) :    1.00 

  

  

  

 51.60 MPa 

  

  

  

  

  

Rekapitulace velikosti trhlin : 
 

 -  

 -  

 -  - 

 - - 

2a. 

  

 
  

 v.s :   0.88 
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Porotherm stropy -  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -  

 d(2) : 10 mm 

 -  

 -  

 -  

  

 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 -  

 -  

 -  : 29 mm 

 -  

 

 -  

 - - gama sw          : 0.90 

 - - gama sw          : 0.50 

 - kapa sf          : 1.20 

 R.sn : 500 MPa           R.sd  : 450 MPa 

 R.sbn : 500 MPa           R.sbd : 380 MPa 

  

 

 Tvarovka - CNt - PTH 

 -  

 - : 14 mm 

 -  

 

 -  

 - R.sd    : 450 MPa 

 - kapa.sf : 1.20 

 - R.sn    : 500 MPa 

 - gama.s  : 1.00 

  

 

 - pevnost : P 12 MPa 

 -  

  

  

  

  

 

 



 Plzni,    
   

- 119 - 

 

Porotherm stropy -  

  

  

  

-  

  

  

  

  254.04 mm 

  

  

  

 

Rovn  

  

 

 - -  

  

  

  

  

  

 (kapa.nj) :   1.38 

  

  

  

  

  

-  

  

  

 

  

  

  

  

 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  10.00    1.20    2.40 0.00  183.00   125.00    0.68  

 2.  10.00    1.20    2.40    0.00  183.00   125.00    0.68  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  

 -  

 - 00 kN 

 

 

  

-  
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 d.s   kapa.ef omega.bt tau.ss  delta.l   l.s   kapa.bi  kapa.b 

 1.  10.00    1.20    2.40    0.00  183.00   189.00    1.00  

 2.  10.00    1.20    2.40    0.00  183.00   189.00    1.00  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 -  (Q.bu) :  19.32 kN 

 -  

 -  

 

:  20.89 kN/m2 

  

 

 

  

 -  

  13.66           17.66 

  

  

  
  
  

 
  

   

  

  

  1.30        1.30 

  

  

 
  

  

 181.00       16.61           9.33       0.452  18.75     2.26    3.74  

 363.00       16.28           9.33       0.466  18.75     2.26    3.82  

 544.00       15.61           9.33 0.497  18.75     2.26    4.01  

 725.00       14.61           9.33       0.548  18.75     2.26    4.36  

 906.00       13.28           9.33       0.628  18.75     2.26    5.04  

 1088.00       11.62           9.33       0.754  18.75     2.26    6.70  

 1269.00        9.62           9.33       0.962  18.75     2.26   14.72  

 1450.00        7.29           9.33       1.000  18.75     2.26   18.75  

 1631.00        4.62           9.33       1.000  18.75     2.26   18.75  

 1813.00        1.62  9.33       1.000  18.75     2.26   18.75  

  

 
 

  

10 Rovinnost podlah :                        6.04     5.44 
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Rekapitulace velikosti trhlin : 
 

 -  

 -  

 - - 

 - - 

2a. 

  

Rekapitul  
  

  

 

  

 .3.1         (0.3xA.sm) :  47.12 mm2 
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konstrukce   

 

 

Konstrukce vyhovuje na ce stopu 225 mm. 
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 kN/m2  kN/m2 

:  

 

lepidlo 

anhydrit 

 

 

 

celkem 

 

0,01*22  = 0,220 

0,005*13 = 0,065 

0,075*21 = 1,575 

0,05*1 = 0,050 

0,26*23 = 5,980 

0,01*14,5 = 0,150 

8,480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,35 

 

 

 

 

 

 
 
 

11,448 

A   

celkem 

1,5 

 

1,5 

 

2,250 

13,698 

 
A   

celkem 

  3,0 

 

1,5 

 

4,500 

15,948 

 

 
 

 

   

18,000 
22,800 

 

zdivo 
 

celkem 
 

 
 

  

 

9,8*0,115 = 8,35 
2*0,01*14,5 = 0,29 

8,64 
 

15,948*2,575+15,948*1,5 
+2*13,698*3,375 =  

 

 
 

1,35 

 

 
 

11,664 
139,97 

 
157,45 
297,42 

 

zdivo 
 

 
celkem 

 
 

 
  

 

6,5*0,425 = 2,76 
0,01*14,5 = 0,15 

0,005*14,5+0,03*4 = 0,19 
3,10 

 
2*13,698*3,375 

+15,948*2,925 =  

 

 
 
 

1,35 

 

 
 
 

4,185 
32,434 

 
139,12 
171,55 

 

v poli  M = f*l2/24 = 1,32*3,252/24 =  
v  M = f*l2/12 = 1,32*3,252/12 =  
 

0,88 
 

1,5 1,32 
0,58 
1,16 
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Y

1,000

O  POROTHERM 42,5 T Profi 

 

 

 

  

  

  

- WIENERBERGER M10 (T) 

Pevnost v talku     fk 2,2 MPa 

Pevnost ve smyku fvko 0,3 MPa 

 fxk1 0,15 MPa 

 fxk2 0,15 MPa 

 M 2  

  1  

 

 

 
 

NEd VEdz VEdy MEdy MEdz 
Typ 

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

1  -170,00 3,50 -3,50 1,00 -1,00 Hlava 

2  -170,00 3,50 -3,50 1,00 -1,00 Pata 

3  -170,00 3,50 -3,50 -1,00 -1,00 Pata 

4  -170,00 -3,50 -3,50 -1,00 -1,00 Pata 

5  -170,00 -3,50 -3,50 -1,00 -1,00 Hlava 

Z D I V O ,   S T A N D A R D N    -   O B D  L N  K 

 

 h = 0,425 m 

 b = 1,000 m 
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Typ stropu:   

 3,250m  

 5,250m  

 2,566m  

 

 

 

ef/tef = 2,547  27  Vyhovuje 

  

NEd VEdz VEdy MEdy MEdz 

 NRd VEd VRd MEd MRd 

[kN] [kN] [kNm] 

1  
-170,00 3,50 -3,50 1,00 -1,00 

Vyhovuje 
-369,23 4,95 93,49 1,41 - 

2  
-170,00 3,50 -3,50 1,00 -1,00 

Vyhovuje 
-369,23 4,95 93,49 1,41 - 

3  
-170,00 3,50 -3,50 -1,00 -1,00 

Vyhovuje 
-369,23 4,95 93,49 1,41 - 

4  
-170,00 -3,50 -3,50 -1,00 -1,00 

Vyhovuje 
-369,23 4,95 93,49 1,41 - 

5  
-170,00 -3,50 -3,50 -1,00 -1,00 

Vyhovuje 
-369,23 4,95 93,49 1,41 - 

- VYHOVUJE 

  

 

 tef = 0,425m  0,100m  Vyhovuje 

 h/tef = 7,647  1,7E308  Vyhovuje 

prvku l/tef = 12,353  215,588  Vyhovuje 
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- VYHOVUJE 

-  

 

  

 

 

ef/tef = 2,547  27  Vyhovuje 

Tlak 

fd =  fk / M = 2,2 / 2 = 1,1 MPa 

NRd =  2 d = (- -369,2 kN 

 - tlak VYHOVUJE 

 

Smyk 

fvk =  min(fvko d b  

fvd =  fvk / M = 0,455 / 2 = 0,227 MPa 

VRd =  fvd  

 - smyk VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Y

1,000
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- WIENERBERGER M5 

 Pevnost v tlaku     fk 4,01 MPa 

Pevnost ve smyku fvko 0,2 MPa 

 fxk1 0,1 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu okolo  fxk2 0,4 MPa 

 M 2  

  1  

 

  

 
 

NEd VEdz VEdy MEdy MEdz 
Typ 

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

1  -220,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Hlava 

2 Zat.  -220,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Pata 

3  -272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Pata 

4  -272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Hlava 

5  -272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Hlava 

  

 

 
 

 

Typ stropu:   

 3,250m  

 41,500m  

Z D I V O ,   S T A N D A R D N    -   O B D  L N  K 

 

 h = 0,300 m 

 b = 1,000 m 
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 6,500m  

 

  

 

 

ef/tef = 21,67  27  Vyhovuje 

 

  

NEd VEdz VEdy MEdy MEdz 

 NRd VEd VRd MEd MRd 

[kN] [kN] [kNm] 

1  
-220,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-521,30 7,07 74,00 0,00 - 

2  
-220,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-521,30 7,07 74,00 0,00 - 

3  
-272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-521,30 7,07 84,40 0,00 - 

4  
-272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-521,30 7,07 84,40 0,00 - 

5  
-272,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

Vyhovuje 
-521,30 7,07 84,40 0,00 - 

- VYHOVUJE 

  

 tef = 0,300m  0,100m  Vyhovuje 

 h/tef = 10,833  13,590  Vyhovuje 

 l/tef = 138,333  174,167  Vyhovuje 

- VYHOVUJE 

-  
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ef/tef = 21,67  27  Vyhovuje 

Tlak 

fd =  fk / M = 4,01 / 2 = 2,005 MPa 

NRd =  2 d = (- -521,3 kN 

  

- tlak VYHOVUJE 

Smyk 

fvk =  min(fvko d b  

fvd =  fvk / M = 0,563 / 2 = 0,281 MPa 

VRd =  fvd  

 - smyk VYHOVUJE 

  

 

  

 

 
























































