TECHNICKY LIST

BWDDD - 100091-1

Tvar a usporadani

Vyrobce, vyrobni zavod
Baustoffwerke Dresden GmbH & Co. KG
Radeburger StraBe 30
01129 Drazd’any, Némecko
Zavod Drazd’any, Radeburger StraBe 30

07
0839-CPD-261

€SN EN 771-2:2011

Vapenopiskové bloky kategorie | pro pro chranéné zdi, pilife

a délici zdi, na které mohou byt kladeny pozadavky na statickou

stabilitu, pozarni ochranu, protihlukovou ochranu a/nebo
tepelnou ochranu.

Rozméry délka: 498 mm
Sirka: 240 mm
vyska: 498 mm
Tolerance rozméru T3, TLM

Rovinnost < 1,0 mm
Planparalelita < 1,0 mm

Tvar a usporadani dle popisu vedle

26,04 N/mm?

Kategorie I, L k lozné spae,
po celém prvku

Pramérna pevnost v tlaku

Normalizovana pevnost 24,38 N/mm?
v tlaku Kategorie |, - k lozné spare

Pocatecni pevnost ve smyku

- tenkovrstva malta 20,30 N/mm?

- normalni malta >0,15 N/mm?
Pozarni ochrana trida A1
Nasakavost <20%
Faktor difuzniho odporu 5/25
Objemova hmotnost prvku >1610 kg/m®
v suchém stavu <1800 kg/m?
Mrazuvzdornost NPD

Nebezpecné latky

t=—040

496

— o045

| 438 -
P*:ST 247 —
2! 125 et 125 = 125 = 4 =
| 1} I ] T

[ I O o T |

.

Podil dutin na objemu prvku
Skupina 1

Pero - drazka:
- hloubka <4 mm

splifuje vyhl. SUJB 307/2002 Sb.

VAPIS

H+H Group

VAPIS QUADRO E (240)1/1 L P 20-1,8

Tento technicky list vychazi ze stavu véci platného v dobé jeho vydani. Zmény technickych udaju vyhrazeny.
Vydanim tohoto technického listu ztraceji vSechny pfedchozi svou platnost.
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VAPIS QUADRO E (240) 1/1 L P 20-1,8

Stavebné technické informace: Dopravni informace:
R'w (dB) neomitnuto 53 dB 1) Rozmeéry délka: 498 mm
omitka 10 mm 53 dB *1) Sitka: 240 mm
omitka 15 mm 54 dB *1) vyska: 498 mm
*1) dle DIN 4109
Hmotnost na kus 107,5 kg
Soucinitel teplné
vodivosti A 0,80 W/(m.K) Pocet na paleté 12 kusU
(dle CSN EN 1745 Zdivo a vyrobky pro zdivo) 3,0 m?
Mérna tepelna kapacita c 1,0 kJ/(kg.K) Hnmotnost palety 1290 kg
(dle CSN EN 1745 Zdivo a vyrobky pro zdivo)
Pocet na auto (24 t) 19 palet
Charakteristicka pevnost zdiva 228 kusu
f dle CSN EN 1996-1-1 12,080 N/mm? 57,0 m?
Eurocode 6: Navrhovani zdénych konstrukci
Pozarni odolonost El 180/ REI 180/ EI-M 90 / REI-M 90
(dle CSN EN 1996-1-2; s omitkami 2x10 mm;
EI-M n. REI-M neomitnuto / pro pozarni uéely Skupina 1s)
Spotieba tenkovrstvé
malty, vyska loze 2 mm 1,7 kg/m? *2)
*2) pri pouZiti tenkovrstvé malty Oznaceni vyrobku na paleté:
VAPIS a maltového davkovace VAPIS KS XL-E 20 - 1,8 - 498x240x498 "KS-QUADRO E"
Hmotnost 1 m? zdiva 433 kg/m? *3)
*3) neomitnuto Popis a pouziti:
Vapenopiskovy blok piny;
Spotieba blok 4 ks/m? s elektrokanalky;
16,7 ks/m® tloustka zdiva 24,0 cm;
pro tenkovrstvou maltu;
pro strojni zdéni minijefabem.
Vysvétlivky:
GPLM plati rozmérové tolerance pfi pouziti normalni nebo lehéené malty (vSechny rozméry + 2,0 mm)
TLM plati rozmérové tolerance pfi pouziti tenkovrstvé malty (vySka £ 1mm, ostatni + 3,0 mm)
NPD deklarace hodnoty neni pro Gcel pouziti tohoto vyrobku pozadovana

Hodnoty z tohoto listu je moZno pouZzit pro vypocty zdiva této tloustky, zhotoveného v systému VAPIS QUADRO E
v tfidé objemové hmotnosti TOH = 1,8, tj. véetné doplfikovych formatl (3/4 - 1/2 - 1/4 - 1/8) a vyrovnavacich cihel.

H+H Group

VAPIS stavebni hmoty s.r.o., Beroun-mésto 660, 266 01 Beroun
tel.: 311 644 705 www.vapis-sh.cz
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