DP Straka
Zdenék Straka Desky BD Perucka

Projekt

Akce : DP Straka

Caést : Desky BD Perucka

Popis : Navrh kritickych mist zb. desek
Vypracoval : Zdenék Straka

Datum : 01.01.2021

Poznamka : PFiloha diplomové préace.

Norma
Norma EN 1992-1-1/Cesko.

Unosnost betonu - zakladni kombinace zatizeni Yo
Unosnost vyztuze - zakladni kombinace zatizeni : Ys
Unosnost betonu - mimoradna kombinace zatizeni : yg
Unosnost vyztuze - mimoradna kombinace zatizeni : ys 1,000
Modul pruznosti betonu " YeE 1,200
Tlakova pevnost betonu : Oge = 1,000
Minimalni stuperi vyztuzeni desky dle CSN 73 1201

1,500
1,150
1,200

1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska zakladova mxD+" (0,000m)

Typ prvku: deska
(0] (0] (0] (0] (0] (0] o © | 8x18-kr.35,0 | Prostiedi: XC3, XF2
o Beton: C 30/37
g Y fok = 30,0 MPa; foym = 2,9 MPa; E¢y, = 33000 MPa
“ Q/ Ocel podélna: B500B (fx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
N Ocel pfi¢na: B500 (fy = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
) ) ° ° ° ) o o | 8x14-kr.35,0
Vzpér
)’ 1000,0 ¥ Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m
S tlaenou vyztuzi je pocitano.
Prarez bez smykové vyztuze.
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):
Ps.t =0,00665 = pgmin =0,00151
Pstcosn = 0,00582 = pg i cgny =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00934 < pgmax =0,04 = Vyhovuje
Posouzeni mezniho stavu unosnosti
. . Ned Ngd Meqy Mgay VEdz VRdz ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 -165,00 -257,15 120,00 180,13 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L . Neg MEeqy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 -108,24 600.10-6 0,260 0,156 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,300
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska zakladova myD+" (0,000m)

Typ prvku: deska
(0] (0] (0] (0] (0] (0] o © | 8x18-kr.35,0 | Prostiedi: XC3, XF2
o Beton: C 30/37
S v fok = 30,0 MPa; foym = 2,9 MPa; E¢y, = 33000 MPa
“ Q/ Ocel podélna: B500B (fx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
N Ocel pfi¢na: B500 (fy = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
o o o o o o o o | 8x18-kr.35,0
Vzpér
¥ 1000,0 ¥ Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m
S tlaenou vyztuzi je pocitano.
Prarez bez smykové vyztuze.
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):
Ps.t =0,00665 = pgmin =0,00151
Pstcosn = 0,00582 = pg i cgny =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0116 < pgmax =0,04 = Vyhovuje
Posouzeni mezniho stavu unosnosti
. . Ned Ngd Meqy Mgay VEdz VRdz ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 -177,00 -256,98 120,00 180,13 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L . Neg MEeqy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 -116,11 671.106 0,260 0,175 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,200
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky Fez dilce "Deska zakladova mxD-" (0,000m)

350,0
<
7z <

© | 8x18-kr.35,0

O | 8x18-kr.35,0

L 1000,0

Typ prvku: deska

Prostiedi: XC3, XF2

Beton: C 30/37

fok = 30,0 MPa; foim = 2,9 MPa; E¢m = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Spony
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 120,0 mm; Stfihy: 4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00665 = pg min =0,00151
PstcsN = 0,00582 = pg mincsy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0116 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
Puw,min = 0,000876 < p,, = 0,00168 = Vyhovuije

Maximalni vzdalenost tfrminkd Si,max = 229,5 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi trminkd s max = 459,0 mm
Posouzeni mezniho stavu unosnosti
. , Ngg NRd MEgqy Mgay VEdz VRaz ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 _ 0,00 0,00 60,53 256,98 120,00 360,20 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L , NEg MEeqy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 39,71 209.10-6 0,260 0,054 Vyhovuje
Maximalni povolend $itka Wimax 0,100
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska zakladova myD-" (0,000m)

350,0
<
7z <

© | 8x18-kr.35,0

O | 8x18-kr.35,0

L 1000,0

Typ prvku: deska

Prostiedi: XC3, XF2

Beton: C 30/37

fok = 30,0 MPa; foim = 2,9 MPa; E¢m = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Spony
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 120,0 mm; Stfihy: 4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00665 = pg min =0,00151
PstcsN = 0,00582 = pg mincsy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0116 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
Puw,min = 0,000876 < p,, = 0,00168 = Vyhovuije

Maximalni vzdalenost tfrminkd Si,max = 229,5 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi trminkd s max = 459,0 mm
Posouzeni mezniho stavu unosnosti
. , Ngg NRd MEgqy Mgay VEdz VRaz ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 _ 0,00 0,00 87,19 256,98 120,00 360,20 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L , NEg MEeqy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 57,20 301.10-6 0,260 0,078 Vyhovuje
Maximalni povolend $itka Wimax 0,100
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky Fez dilce "Deska nad 1PP mxD+" (0,000m)

300.0
<

L 1000,0 y

8x18-kr.28,0

8x14-kr.28,0

Typ prvku: deska

Prostiedi: XC1

Beton: C 30/37

fok = 30,0 MPa; foim = 2,9 MPa; E¢m = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Spony
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 120,0 mm; Stfihy: 4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00774 = pg min =0,00151
PstcsN = 0,00679 > pg incsny =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0109 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi

Pw,min = 0,000876 < p,, = 0,00168 = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost tfminku
Maximalni vzdalenost vétvi trminkd s max = 397,5 mm

Posouzeni mezniho stavu unosnosti

Si,max= 198,7 mm = Vyhovuje

. , Nggq NRqg MEeqy Mgay VEdz VRadz ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 _ 0,00 0,00 -124,00 -218,71 200,00 307,31 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Siiky trhlin
L , NEg MEeqy Ae Sr,max w ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] -] [m] [mm]
1 |Zat. pfipad 2 0,00 -81,34 535.10-6 0,227 0,122 Vyhovuje
Maximalni povolend $itka Wimax 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 1PP myD+" (0,000m)

300.0
<

L 1000,0 y

8x18-kr.28,0

8x14-kr.28,0

Typ prvku: deska

Prostiedi: XC1

Beton: C 30/37

fok = 30,0 MPa; foim = 2,9 MPa; E¢m = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Spony
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 120,0 mm; Stfihy: 4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00774 = pg min =0,00151
PstcsN = 0,00679 > pg incsny =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0109 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi

Pw,min = 0,000876 < p,, = 0,00168 = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost tfminku
Maximalni vzdalenost vétvi trminkd s max = 397,5 mm

Posouzeni mezniho stavu unosnosti

Si,max= 198,7 mm = Vyhovuje

. , Nggq NRqg MEeqy Mgay VEdz VRadz ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 _ 0,00 0,00 -169,00 -218,71 200,00 307,31 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Siiky trhlin
L , NEg MEgqy Ae Sr,max w ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] -] [m] [mm]
1 |Zat. pfipad 2 0,00 -111,00 839.10-6 0,227 0,191 Vyhovuje
Maximalni povolend $itka Wimax 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky Fez dilce "Deska nad 1PP mxD-" (0,000m)

300.0
<
z <

o | 6x14-kr.26,0

o | 6x16-kr.26,0

L 1000,0

Typ prvku: deska

Prostiedi: XC1

Beton: C 30/37

fok = 30,0 MPa; foim = 2,9 MPa; E¢m = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Spony
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 120,0 mm; Stfihy: 4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00454 > pg min =0,00151
PstcsN = 0,00402 > pg mincsy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0071 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
Puw,min = 0,000876 < p,, = 0,00168 = Vyhovuije

Maximalni vzdalenost tfrminkd S;,max = 200,3 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi trminkd s max = 400,5 mm
Posouzeni mezniho stavu unosnosti
. , Ngg NRd MEgqy Mgay VEdz VRaz ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 _ 0,00 0,00 43,35 137,08 200,00 321,02 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L , NEg MEeqy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 28,20 284.10-6 0,278 0,079 Vyhovuje
Maximalni povolend $itka Wimax 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 1PP myD-" (0,000m)

300.0
<
z <

o | 6x14-kr.26,0

o | 6x16-kr.26,0

L 1000,0

Typ prvku: deska

Prostiedi: XC1

Beton: C 30/37

fok = 30,0 MPa; foim = 2,9 MPa; E¢m = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Spony
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 120,0 mm; Stfihy: 4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00454 > pg min =0,00151
PstcsN = 0,00402 > pg mincsy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0071 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
Puw,min = 0,000876 < p,, = 0,00168 = Vyhovuije

Maximalni vzdalenost tfrminkd S;,max = 200,3 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi trminkd s max = 400,5 mm
Posouzeni mezniho stavu unosnosti
. , Ngg NRd MEgqy Mgay VEdz VRaz ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 _ 0,00 0,00 64,38 137,08 200,00 321,02 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Siiky trhlin
L , NEg MEeqy Ae Sr,max w ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 42,23 425.10-6 0,278 0,118 Vyhovuje
Maximalni povolend $itka Wimax 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky Fez dilce "Deska nad 1NP mxD+" (0,000m)

[} [} [} [} [} [} o © | 8x16-kr.26,0

200.,0
o
<
o
o
=
o

) [} [} © | 8x16-kr.26,0

L 1000,0 y

Typ prvku: deska

Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

fok = 25,0 MPa; fom = 2,6 MPa; E¢m = 31000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Spony
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 120,0 mm; Stfihy: 4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00969 = pg min =0,00135
pstcsn = 0,00804 > pg in csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0161 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi

Pw,min = 0,0008 < p,, = 0,00168 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminkd Si,max= 124,5 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi trminkd s max = 249,0 mm
Posouzeni mezniho stavu unosnosti

. , Nggq NRg MEeqy Mgay VEdz VRdz .
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 _ 0,00 0,00 -81,64 -103,04 120,00 185,10 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Siiky trhlin
L , NEg MEeqy Ae Sr,max w ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 -55,53 855.10-6 0,230 0,197 Vyhovuje
Maximalni povolend $itka Wimax 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 1NP myD+" (0,000m)

200.,0
<
(-]
=
-]

L 1000,0 y

A gl

[} [} [} [} o © | 6x16-kr.26,0

6x12-kr.26,0

Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

Vzpér

Spony

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

Profil: 8 mm; Vzdalenost: 125,0 mm; Stfihy: 4

fo = 25,0 MPa; foym = 2,6 MPa; Egm = 31000 MPa
Ocel podéIna: B500B (fy = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)
Ocel pFiéna: B500 (f,y = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00727 = pg min =0,00135
pstcsn = 0,00803 = pg i csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00942 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
Pw,min = 0,0008 < p,, = 0,00161 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminkd Si,max= 126,0 mm = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost vétvi trminkd s max = 252,0 mm
Posouzeni mezniho stavu unosnosti

. , Ngq NRqg MEeqy Mgay VEdz VRdz .
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 _ 0,00 0,00 -37,88 -79,78 120,00 182,91 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Siiky trhlin
L , NEg MEeqy Ae Sr,max w ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] -] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 -24,85 410.10-6 0,278 0,114 Vyhovuje
Maximalni povolend $itka Wimax 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 1NP mxD-" (0,000m)
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A gl

6x12-kr.26,0

6x16-kr.26,0

Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

Vzpér

Spony

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

Profil: 8 mm; Vzdalenost: 125,0 mm; Stfihy: 4

fo = 25,0 MPa; foym = 2,6 MPa; Egm = 31000 MPa
Ocel podéIna: B500B (fy = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)
Ocel pFiéna: B500 (f,y = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00727 = pg min =0,00135
pstcsn = 0,00803 = pg i csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00942 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
Pw,min = 0,0008 < p,, = 0,00161 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminkd Si,max= 126,0 mm = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost vétvi trminkd s max = 252,0 mm
Posouzeni mezniho stavu unosnosti

. , Ngq NRd MEgqy Mgay VEdz VRdz .
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 _ 0,00 0,00 32,93 79,78 120,00 182,91 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Siiky trhlin
L , NEg MEeqy Ae Sr,max w ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] -] [m] [mm]
1 |Zat. pfipad 2 0,00 21,60 356.10-6 0,278 0,099 Vyhovuje
Maximalni povolend $itka Wimax 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 1NP myD-" (0,000m)
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A gl

6x12-kr.22,0

6x12-kr.22,0 Typ prvku: deska

Prostiedi: XC1
Beton: C 25/30

Vzpér

Spony

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

Profil: 8 mm; Vzdalenost: 125,0 mm; Stfihy: 4

fo = 25,0 MPa; foym = 2,6 MPa; Egm = 31000 MPa
Ocel podéIna: B500B (fy = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)
Ocel pFiéna: B500 (f,y = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00395 = pgmin =0,00135
PstcsN = 0,00839 = pg mincsy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00679 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
Pw,min = 0,0008 < p,, = 0,00161 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminkd Si,max= 129,0 mm = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost vétvi trminkd s max = 258,0 mm
Posouzeni mezniho stavu unosnosti

. , Ngq NRd MEgqy Mgay VEdz VRdz .
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 _ 0,00 0,00 17,93 49,74 120,00 197,36 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Siiky trhlin
L , NEg MEeqy Ae Sr,max w ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] -] [m] [mm]
1 |Zat. pfipad 2 0,00 11,76 325.10-6 0,285 0,093 Vyhovuje
Maximalni povolend $itka Wimax 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky Fez dilce "Deska nad 2NP mxD+" (0,000m)
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8x16-kr.26,0

8x10-kr.26,0

Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

fok = 25,0 MPa; fom = 2,6 MPa; E¢m = 31000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Prarez bez smykové vyztuze.

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00969 = pg min =0,00135
pstcsn = 0,00804 > pg in csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =00112 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . Ned Ngd Meqy Mgay VEd: VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 -90,00 -103,18 60,00 115,28 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
. A NEg Meqy Ae Sr,max w .
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 -59,00 921.10-6 0,230 0,212 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 2NP myD+" (0,000m)

6x16-kr.26,0

200.0
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A gl

6x10-kr.26,0

Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

fok = 25,0 MPa; fom = 2,6 MPa; E¢m = 31000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Prarez bez smykové vyztuze.

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00727 = pg min =0,00135
pstcsn = 0,00803 = pg i csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00839 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . Ned Ngd Megy Mgay VEd: VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 -45,00 -79,82 60,00 104,73 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
. A NEg Meqy Ae Sr,max w .
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 -29,52 486.106 0,278 0,135 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 2NP mxD-" (0,000m)
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6x10-kr.24,0

6x14-kr.24,0

Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

Vzpér

S tlaenou vyztuzi je pocitano.
Prarez bez smykové vyztuze.

fo = 25,0 MPa; foym = 2,6 MPa; Egm = 31000 MPa
Ocel podéIna: B500B (fy = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)
Ocel pFiéna: B500 (f,y = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00547 > pg min =0,00135
PstosN = 0,00462 > pg in ooy = 0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00697 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . NEg Nrd Megy Mgay VEd: VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 43,34 64,22 60,00 96,96 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L . Neg MEdy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 28,20 589.106 0,281 0,166 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 2NP myD-" (0,000m)
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6x14-kr.24,0

Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

Vzpér

S tlaenou vyztuzi je pocitano.
Prarez bez smykové vyztuze.

fo = 25,0 MPa; foym = 2,6 MPa; Egm = 31000 MPa
Ocel podéIna: B500B (fy = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)
Ocel pFiéna: B500 (f,y = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00547 > pg min =0,00135
PstosN = 0,00462 > pg in ooy = 0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00697 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . NEg Nrd Megy Mgay VEd: VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 39,82 64,22 60,00 96,96 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L . Neg MEdy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 26,12 546.10-6 0,281 0,153 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky Fez dilce "Deska nad 3NP mxD+" (0,000m)

Typ prvku: deska
o o o o o o o o © | 8x18-kr.28,0 Prostiedi: XC1
S Y v Beton: C 25/30
° ° ° o U o o o © | 8x14-kr.28,0 | fy = 25,0 MPa; foim = 2,6 MPa; E¢ = 31000 MPa
P 10000 4 Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)

Ocel pFiéna: B500 (f,y = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)

Vzpér
Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.
Prarez bez smykové vyztuze.

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Ps,t =0,0125 > pg min =0,00135
Pstcsn = 0,0102 = pg in cen =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0163 < pg max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . Ned Ngd Meqy Mgay VEd: VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 -98,00 -124,10 60,00 123,19 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L . Neg MEdy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 -64,30 935.106 0,163 0,152 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 3NP myD+" (0,000m)

8x14-kr.24,0
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Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

fok = 25,0 MPa; fom = 2,6 MPa; E¢m = 31000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Prarez bez smykové vyztuze.

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00729 = pg min =0,00135
pstcsn = 0,00616 > pg in csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0123 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . Ned Ngd Megy Mgay VEd: VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 -51,00 -83,05 60,00 106,72 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
. A NEg Meqy Ae Sr,max w .
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 -33,46 532.106 0,231 0,123 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky Fez dilce "Deska nad 3NP mxD-" (0,000m)
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8x14-kr.24,0

Prostiedi: XC1
Beton: C 25/30

Vzpér

Typ prvku: deska

S tlaenou vyztuzi je pocitano.
Prarez bez smykové vyztuze.

fo = 25,0 MPa; foym = 2,6 MPa; Egm = 31000 MPa
Ocel podéIna: B500B (fy = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)
Ocel pFiéna: B500 (f,y = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00729 = pg min =0,00135
pstcsn = 0,00616 > pg in csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,0123 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . NEg Nrd Megy Mgay VEdz VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 37,43 83,05 60,00 106,72 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L . Neg MEdy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 24,55 390.106 0,231 0,090 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 3NP myD-" (0,000m)
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6x14-kr.24,0

Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

Vzpér

S tlaenou vyztuzi je pocitano.
Prarez bez smykové vyztuze.

fo = 25,0 MPa; foym = 2,6 MPa; Egm = 31000 MPa
Ocel podéIna: B500B (fy = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)
Ocel pFiéna: B500 (f,y = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00547 > pg min =0,00135
Pstcosn = 0,00462 > pg in csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00924 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . NEg Nrd Megy Mgay VEd: VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 18,51 64,22 60,00 96,96 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L . Neg MEdy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 12,00 251.106 0,281 0,071 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky Fez dilce "Deska nad 4NP mxD+" (0,000m)

6x14-kr.24,0
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L 1000,0 y

A gl

Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

fok = 25,0 MPa; fom = 2,6 MPa; E¢m = 31000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Prarez bez smykové vyztuze.

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00547 > pg min =0,00135
Pstcosn = 0,00462 > pg in csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00924 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . NEg Nrd Meqy Mgay VEdz VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 -27,92 -64,22 60,00 96,96 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
. A NEg Meqy Ae Sr,max w .
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 |Zat. pfipad 2 0,00 -18,32 383.10-6 0,281 0,108 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 4NP myD+" (0,000m)

6x14-kr.24,0

200.0
<

<

6x14-kr.24,0

L 1000,0 y

A gl

Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

fok = 25,0 MPa; fom = 2,6 MPa; E¢m = 31000 MPa

Ocel podélna: B500B (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Ocel piiéna: B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa)
Vzpér

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

S tlaenou vyztuzi je pocitano.

Prarez bez smykové vyztuze.

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00547 > pg min =0,00135
Pstcosn = 0,00462 > pg in csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00924 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . NEg Nrd Meqy Mgay VEdz VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 -29,00 -64,22 60,00 96,96 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
. A NEg Meqy Ae Sr,max w .
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 -19,00 398.106 0,281 0,112 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 4NP mxD-" (0,000m)
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6x14-kr.24,0

Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

Vzpér

S tlaenou vyztuzi je pocitano.
Prarez bez smykové vyztuze.

fo = 25,0 MPa; foym = 2,6 MPa; Egm = 31000 MPa
Ocel podéIna: B500B (fy = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)
Ocel pFiéna: B500 (f,y = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00547 > pg min =0,00135
Pstcosn = 0,00462 > pg in csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00924 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . NEg Nrd Megy Mgay VEd: VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 19,26 64,22 60,00 96,96 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L . Neg MEdy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 12,65 265.106 0,281 0,074 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti

24]

[FIN EC - Beton (studentska licence) | verze 11.2020.22.0 | hardwarovy kli¢ 1646 / 1 | Straka Zdenék | Copyright © 2020 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



Zdenék Straka

DP Straka
Desky BD Perucka

Kriticky fez dilce "Deska nad 4NP myD-" (0,000m)
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Typ prvku: deska
Prostiedi: XC1

Beton: C 25/30

Vzpér

S tlaenou vyztuzi je pocitano.
Prarez bez smykové vyztuze.

fo = 25,0 MPa; foym = 2,6 MPa; Egm = 31000 MPa
Ocel podéIna: B500B (fy = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)
Ocel pFiéna: B500 (f,y = 500,0 MPa; E = 200000 MPa)

Vzpérna délka: lgs= 5,64 x 1,00 = 5,64 m

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Deska (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

Psit =0,00547 > pg min =0,00135
Pstcosn = 0,00462 > pg in csy =0,0018 = Vyhovuje
Ps =0,00924 < Ps,max =0,04 = Vyhovuje

Posouzeni mezniho stavu iUnosnosti

. . NEg Nrd Megy Mgay VEd: VRd:z ,
¢. |Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 | Zat. pfipad 1 0,00 0,00 10,81 64,22 60,00 96,96 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Mezni stav omezeni Sirky trhlin
L . Neg MEdy Ae Sr,max w ,
€. |Nazev Posouzeni
[kN] [kNm] [-] [m] [mm]
1 | Zat. pfipad 2 0,00 7,00 146.10-6 0,281 0,041 Vyhovuje
Maximalni povolena $itka Wpay 0,400
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
VYHOVUJE

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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