DP Straka

Zdenék Straka Praviak P1 BD Perucka
Projekt

Akce : DP Straka

Caést : Pravlak P1 BD Perucka

Popis : Navrh priaviaku P1

Vypracoval : Zdenék Straka

Datum : 02.01.2021

Poznamka : Pfiloha diplomové prace

Norma

Norma EN 1992-1-1/Cesko.
1 Kriticky ez dilce "3:DD" (4,979m)

1.1 Vstupni data

Typ prvku: nosnik
Prostfedi:  XC3, XF2
Délka dilce: 4,98m

Prirez

obecny polygon

Soufadnice bodu polygonu ( pocet bodu 6 )

Bod ¢.1 [Y: 0,0 mm, Z: 0,0 mm]

Bod ¢.2 [Y: 850,0 mm, Z: 0,0 mm]

Bod ¢.3 [Y: 850,0 mm, Z: 800,0 mm]

800,0
_<

Bod ¢.4 [Y: 270,0 mm, Z: 800,0 mm]

Bod ¢.5[Y: 270,0 mm, Z: 500,0 mm]

Bod ¢€.6 [Y: 0,0 mm, Z: 500,0 mm]

| 850.0

Materialy

Beton: C 30/37
fok = 30,0 MPa; foym = 2,9 MPa; E¢y, = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B
fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa

Ocel pfFiéna: B500
fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa

Vnitini sily - zakladni navrhova (MSU)

N M M ' ' T P koef.
&. |Nazev zatézovaciho pfipadu Ed Edy Edz Edz Edy Ed | QP koe
[kN] | [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [-]
1 |Kombinace ¢.1 - G1+G2+G3+G4 0,00 | -724,26 | 108,13 | 2204,73 | -23,27 0,00 1,000
Vzpér
Délka prvku [m] Koef. vzpéru [-] Vzpérna délka [m] Kolmo k ose
4,98 1,00 4,98 Y
4,98 1,00 4,98 YA
Podélna vyztuz
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
4 25 47,0 horni vyztuz
4 18 238,0 horni vyztuz
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1

I 1]
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DP Straka
Zdenék Straka Pravlak P1 BD Perucka
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
6 25 47,0 dolni vyztuz
2 18 234,0 dolni vyztuz
5 25 430,5 dolni vyztuz

o o o @ | 4x25-kr.47,0

o o o o | 4x18-kr.238,0

o o o [6) o | 5x25-kr.344,5

° o | 2x18-kr.234,0

© © © o o o |6x25kr47,0
S tlacenou vyztuzi je pocitano.

Smykova vyztuz

Obvodové timinky
Profil: 12 mm; Vzdalenost: 125,0 mm

Spony, vnitini trminky svislé
Profil: 12 mm; Vzdalenost: 125,0 mm; Stfihy: 2

Ohyby svislé

Profil: 22 mm; Podet: 2; Sklon: 45,00 °; Vzdalenost: 240,0 mm
Minimalni kryti

Trida konstrukce: S4

Cmin = MaX(Cmin,bs Cmin,durs 10) = max(12; 25; 10) =25 mm
Cnom = Cm|n +Acdev + Ds =25 + 10 + 12 =47 mm

1.2 Vysledky

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Nosnik (tazena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):
pst =0,00871 > pg i =0,00151 = Vyhovuje

ps =0,0148 < pgmax = 0,04 = Vyhovuje
Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni svisle
Pw.min = 0,000876 < p, = 0,014 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminku S| max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd  s{ max = 501,8 mm
Maximalni vzdalenost ohybl Sp,max = 802,9 mm = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni vodorovné

Pw,min = 0,000876 < p,, = 0,00362 = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost tfrminku S| max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd Si max = 518,3 mm

n Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

Praviak P1 BD Perucka

DP Straka

Posouzeni mezniho stavu unosnosti

Neg MEegy MEgd: VEd:z VEdy
¢. |Nazev NRd MRdy MRdz VRdz VRdy Posouzeni
[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
. . 0,00 -724,26 108,13 2204,73 -23,27 .
1 |Kombinace ¢.1 - G1+G2+G3+G4 0.00 222,07 182.45 254640 26,88 Vyhovuje
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - Prafez VYHOVUJE
21:DD
2.1 Vstupni data
Typ prvku: nosnik
Prostfedi: XC3, XF2
Délka dilce: 5,71m
Prirez
T obecny polygon
Soufadnice bodu polygonu ( pocet bodu 6 )
Bod ¢.1 [Y: 0,0 mm, Z: 0,0 mm]
o Bod ¢.2 [Y: 850,0 mm, Z: 0,0 mm]
=] v Bod ¢.3 [Y: 850,0 mm, Z: 800,0 mm]
«© Bod &.4 [Y: 270,0 mm, Z: 800,0 mm]
Bod ¢.5[Y: 270,0 mm, Z: 500,0 mm]
Bod ¢€.6 [Y: 0,0 mm, Z: 500,0 mm]
N
4\ 850,0 |
Materialy
Beton: C 30/37
fok = 30,0 MPa; foym = 2,9 MPa; Eqy, = 33000 MPa
Ocel podélna: B500B
fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
Ocel pfFiéna: B500
fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
Vnitrni sily
Kombinace é.1 - G1+G2+G3+G4 - zakladni navrhova (MSU)
Poloha Neg Megy MEgd: VEdz VEdy Ted R, ROy
[m] [kN] [KNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]
0,00 0,00 0,00 53,24 -185,51 8,97 0,00 - -
0,25 0,00 44,62 51,02 -173,96 8,97 0,00 - -
0,50 0,00 86,19 48,79 -160,87 8,97 0,00 - -
0,74 0,00 124,31 46,57 -146,24 8,97 0,00 - -
0,99 0,00 158,62 44,34 -130,07 8,97 0,00 - -
1,24 0,00 188,73 42,12 -112,36 8,97 0,00 - -
1,49 0,00 214,25 39,89 -93,12 8,97 0,00 - -
1,74 0,00 234,80 37,67 -72,33 8,97 0,00 - -

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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M.

DP Straka
Zdenék Straka Pravlak P1 BD Perucka
Kombinace é.1 - G1+G2+G3+G4 - zakladni navrhova (MSU)

Poloha Neg MEegy MEgd: VEdz VEdy Ted R, ROy
[m] [kN] [kNm] [KNm] [kN] [kN] [KNm] [kN] [KNm]
1,98 0,00 250,01 35,44 -50,01 8,97 0,00 - -
2,23 0,00 259,49 33,22 -26,15 8,97 0,00 - -
2,48 0,00 262,86 30,99 -0,75 8,97 0,00 - -
2,73 0,00 259,73 28,77 26,19 8,97 0,00 - -
2,98 0,00 249,75 26,54 54,29 8,97 0,00 - -
3,22 0,00 232,91 24,32 81,23 8,97 0,00 - -
3,47 0,00 209,57 22,09 106,63 8,97 0,00 - -
3,72 0,00 180,13 19,87 130,49 8,97 0,00 - -
3,97 0,00 144,95 17,64 152,81 8,97 0,00 - -
4,22 0,00 104,43 15,42 173,60 8,97 0,00 - -
4,47 0,00 58,95 13,19 192,84 8,97 0,00 - -

4,71 0,00 8,88 10,97 210,55 8,97 0,00 - -
4,96 0,00 -45,40 8,74 226,72 8,97 0,00 - -
5,21 0,00 -103,49 6,52 241,35 8,97 0,00 - -
5,46 0,00 -165,02 4,29 254,44 8,97 0,00 - -
5,71 0,00 -229,61 2,07 265,99 8,97 0,00 - -
N
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Vzpér

Usek é.: 1, (0,00m - 5,71m)

Pouze pro nekomeréni vyuziti

4]
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Zdenék Straka

DP Straka
Praviak P1 BD Perucka

S tlaGenou vyztuzi je poé€itano.

Smykova vyztuz

Usek &.: 1, (0,00m - 5,71m)
Obvodové trminky
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 125,0 mm

Minimalni kryti

Trida konstrukce: S4

Cmin = Max(Cmin,b; Cmin,dur; 10) = max(8; 25; 10) = 25 mm
Chom = Cmin + ACgey + s =25+10+8 =43 mm

2.2 Vysledky
Kriticky fez v bodé x = 5,706m - Kombinace ¢.1 - G1+G2+G3+G4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Nosnik (tazend vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

pst = 0,00567 = pg min =0,00151 = Vyhovuje

ps =0,0068 < pgmax = 0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni svisle

Pw,min = 0,000876 < p,, = 0,00139 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost trmink( S| max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 478,2 mm

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni vodorovné
Pw,min = 0,000876 < p,, = 0,00161 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost trmink( S| max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 502,4 mm

n Pouze pro nekomeréni vyuziti

Délka prvku [m] Koef. vzpéru [-] Vzpérna délka [m] Kolmo k ose
5,71 1,00 5,71 Y
5,71 1,00 5,71 Y
Podélna vyztuz
Usek é&.: 1, (0,00m - 5,71m)
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
4 18 43,0 horni vyztuz
2 18 238,0 horni vyztuz
4 18 43,0 dolni vyztuz
2 18 234,0 dolni vyztuz
4 18 434,0 dolni vyztuz
o o o o|4x18kr43,0
° o | 2x18-kr.238,0
° ° o o | 4x18-kr.348,0
° o | 2x18-kr.234,0
° ° o o | 4x18-kr.43,0
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DP Straka

Zdenék Straka Praviak P1 BD Perucka

Posouzeni mezniho stavu unosnosti
Kombinace ¢.1 - G1+G2+G3+G4

MEdy =-229,61 < MRdy =-664,70 kNm
Mgz = 2,07 < MRy = 5,98 KNm
Posouzeni priafezu na ohyb Vyhovuje

Vgq = 266,1 kN < VRq = 355,4 kN = Vyhovuje
Unosnost priifezu ve smyku Vyhovuje

Prafez neni naméahan kroucenim.
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Prafez VYHOVUJE

32:DD
3.1 Vstupni data
Typ prvku: nosnik
Prostfedi: XC3, XF2
Délka dilce: 5,00m
Prirez
T obecny polygon
Souradnice bodu polygonu ( pocet bodu 6 )
Bod ¢.1 [Y: 0,0 mm, Z: 0,0 mm]
o Bod ¢.2 [Y: 850,0 mm, Z: 0,0 mm]
=] v Bod ¢.3 [Y: 850,0 mm, Z: 800,0 mm]
“ Bod &.4 [Y: 270,0 mm, Z: 800,0 mm]
Bod ¢.5[Y:270,0 mm, Z: 500,0 mm]
Bod €.6 [Y: 0,0 mm, Z: 500,0 mm]
N
4L 850,0 |
Materialy

Beton: C 30/37
fok = 30,0 MPa; foym = 2,9 MPa; E¢y, = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B

fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
Ocel pfFiéna: B500

fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa

Vnitrni sily
Kombinace é.1 - G1+G2+G3+G4 - zakladni navrhova (MSU)
Poloha Ned MEedy Med: VEdz VEdy TEd R RO
[m] [KN] [KNm] [KNm] [KN] [kN] [KNm] [kN] [KNm]
0,00 0,00 -229,61 -12,89 -162,60 5,37 0,00 - -
0,25 0,00 -190,40 -14,23 -150,96 5,37 0,00 - -
0,50 0,00 -154,29 -15,57 -137,76 5,37 0,00 - -
n Pouze pro nekomeréni vyuziti
I 6]
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DP Straka
Zdenék Straka Praviak P1 BD Peruckéa
Kombinace é.1 - G1+G2+G3+G4 - zakladni navrhova (MSU)

Poloha Neg MEegy MEgd: VEdz VEdy Ted R, ROy
[m] [kN] [kNm] [KNm] [kN] [kN] [KNm] [kN] [KNm]
0,75 0,00 -121,68 -16,92 -122,99 5,37 0,00 - -
1,00 0,00 -92,95 -18,26 -106,66 5,37 0,00 - -

1,25 0,00 -68,50 -19,60 -88,78 5,37 0,00 - -
1,50 0,00 -48,71 -20,94 -69,33 5,37 0,00 - -
1,75 0,00 -33,98 -22,28 -48,32 5,37 0,00 - -
2,00 0,00 -24,69 -23,62 -25,75 5,37 0,00 - -
2,25 0,00 -21,24 -24,96 -1,61 5,37 0,00 - -
2,50 0,00 -24,01 -26,30 24,08 5,37 0,00 - -
2,75 0,00 -33,28 -27,65 49,78 5,37 0,00 - -
3,00 0,00 -48,76 -28,99 73,91 5,37 0,00 - -
3,25 0,00 -70,09 -30,33 96,48 5,37 0,00 - -
3,50 0,00 -96,85 -31,67 117,49 5,37 0,00 - -
3,75 0,00 -128,68 -33,01 136,94 5,37 0,00 - -
4,00 0,00 -165,17 -34,35 154,83 5,37 0,00 - -
4,25 0,00 -205,93 -35,69 171,15 5,37 0,00 - -
4,50 0,00 -250,58 -37,04 185,92 5,37 0,00 - -
4,75 0,00 -298,72 -38,38 199,12 5,37 0,00 - -
5,00 0,00 -349,97 -39,72 210,77 5,37 0,00 - -
N

5,37 jGQGO -12,89 ?2296

5,37 2.77g --39,72 £34997

Pouze pro nekomeréni vyuziti

M.

Vz
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Zdenék Straka

DP Straka
Praviak P1 BD Perucka

Vzpér
Usek &.: 1, (0,00m - 5,00m)

Délka prvku [m] Koef. vzpéru [-] Vzpérna délka [m]

Kolmo k ose

o o o o | 4x18-kr.238,0

° ° o o | 4x18-kr.348,0
° o | 2x14-kr.236,0
° ° o o | 4x18-kr.43,0

S tlacenou vyztuzi je pocitano.

Smykova vyztuz

Usek é.: 1, (0,00m - 5,00m)
Obvodové timinky
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 150,0 mm

Minimalni kryti

Tfida konstrukce: S4

Cmin = MaX(Cmin b; Cmin,dur; 10) = max(8; 25; 10) = 25 mm
Cnom = Cpmin + ACdey + g =25+ 10 + 8 =43 mm

3.2 Vysledky
Kriticky fez v bodé x = 4,998m - Kombinace ¢.1 - G1+G2+G3+G4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Nosnik (tazena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):

pst = 0,00745 > pg i =0,00151 = Vyhovuje

ps =0,00731 < pg max = 0,04 = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni svisle

Pw.min = 0,000876 < p,, = 0,00116 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminku S| max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 485,9 mm

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni vodorovné

Pw.min = 0,000876 < p,, = 0,00134 = Vyhovuije

n Pouze pro nekomeréni vyuziti

5,00 1,00 5,00 Y
5,00 1,00 5,00 Z
Podélna vyztuz
Usek &.: 1, (0,00m - 5,00m)
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
4 18 43,0 horni vyztuz
4 18 238,0 horni vyztuz
4 18 43,0 dolni vyztuz
2 14 236,0 dolni vyztuz
4 18 434,0 dolni vyztuz
o o o o | 4x18-kr.43,0

8]
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Zdenék Straka

DP Straka
Praviak P1 BD Perucka

Maximalni vzdalenost trminku
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 552,4 mm
Posouzeni mezniho stavu unosnosti

Kombinace ¢.1 - G1+G2+G3+G4

MEdy =-349,97 < MRdy =-764,83 kNm
Mggz = -39,72 < Mg, = -86,81 kNm
Posouzeni priafezu na ohyb Vyhovuje

Vgq = 210,8 kN < VRgq = 300,9 kN = Vyhovuje
Unosnost priifezu ve smyku Vyhovuje

Prafez neni naméahan kroucenim.
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Prafez VYHOVUJE

4 3:DD

4.1 Vstupni data

Typ prvku: nosnik
Prostfedi:  XC3, XF2
Délka dilce: 4,98m

Prirez

S,max = 400,0 mm = Vyhovuje

AN

obecny polygon

Souradnice bodu polygonu ( pocet bodu 6 )

Bod ¢.1 [Y: 0,0 mm, Z: 0,0 mm]

Bod ¢.2 [Y: 850,0 mm, Z: 0,0 mm]

Bod ¢.3 [Y: 850,0 mm, Z: 800,0 mm]

800.0
<

Bod ¢.4 [Y: 270,0 mm, Z: 800,0 mm]

Bod ¢.5[Y:270,0 mm, Z: 500,0 mm]

Bod €.6 [Y: 0,0 mm, Z: 500,0 mm]

L 850.0

Materialy
Beton: C 30/37
fok = 30,0 MPa; foym = 2,9 MPa; E¢y, = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B

fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
Ocel pfFiéna: B500

fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa

Vnitrni sily
Kombinace é.1 - G1+G2+G3+G4 - zakladni navrhova (MSU)
Poloha NEd Meay Med; VEdz VEdy TEq R; ROy
[m] [KN] [KNm] [kNm] [KN] [KN] [kNm] [KN] [kNm]
0,00 0,00 -349,97 -7,73 -381,62 -23,27 0,00 - -
n Pouze pro nekomeréni vyuziti
I 9
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Zdenék Straka

Praviak P1 BD Perucka

DP Straka

Kombinace é.1 - G1+G2+G3+G4 - zakladni navrhova (MSU)

Poloha NEd Meay Med; VEdz VEdy TEq R; ROy
[m] [KN] [kNm] [kNm] [KN] [KN] [kNm] [KN] [kNm]
0,24 0,00 -258,66 -2,08 -370,34 -23,27 0,00 - -
0,49 0,00 -170,27 3,57 -357,58 -23,27 0,00 - -
0,73 0,00 -85,15 9,22 -343,36 -23,27 0,00 - -
0,97 0,00 -3,67 14,87 -327,67 -23,27 0,00 - -
1,21 0,00 73,83 20,52 -310,51 -23,27 0,00 - -
1,46 0,00 146,98 26,17 -291,89 -23,27 0,00 - -
1,70 0,00 215,44 31,82 -271,79 -23,27 0,00 - -
1,94 0,00 278,84 37,47 -250,23 -23,27 0,00 - -
2,18 0,00 336,82 43,12 -227,20 -23,27 0,00 - -
2,43 0,00 389,04 48,77 -202,71 -23,27 0,00 - -
2,67 0,00 434,96 54,42 -176,38 -23,27 0,00 - -
2,91 0,00 474,87 60,07 -152,62 -23,27 0,00 - -
3,16 0,00 509,19 65,71 -130,33 -23,27 0,00 - -
3,40 0,00 538,27 71,36 -109,53 -23,27 0,00 - -
3,64 0,00 562,49 77,01 -90,21 -23,27 0,00 - -
3,88 0,00 582,19 82,66 -72,36 -23,27 0,00 - -
413 0,00 597,75 88,31 -56,00 -23,27 0,00 - -
4,37 0,00 609,50 93,96 -41,11(L) -23,27 0,00 - -
4,37 - - - 2173,89(P) - - - -
4,67 0,00 -55,03 101,05 2190,47 -23,27 0,00 - -
4,98 0,00 -724,26 108,13 2204,73 -23,27 0,00 - -
N
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n Pouze pro nekomeréni vyuziti n
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Zdenék Straka

DP Straka

Praviak P1 BD Perucka

Vzpér
Usek &.: 1, (0,00m - 4,98m)

Délka prvku [m] Koef. vzpéru [-] Vzpérna délka [m] Kolmo k ose
4,98 1,00 4,98 Y
4,98 1,00 4,98 Z
Podélna vyztuz
Usek é&.: 1, (0,00m - 4,98m)
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
4 25 47,0 horni vyztuz
4 18 238,0 horni vyztuz
6 25 47,0 dolni vyztuz
2 18 234,0 dolni vyztuz
5 25 430,5 dolni vyztuz
o o o 0 | 4x25-kr.47,0
o o o o | 4x18-kr.238,0
o o o o 0 | 5x25-kr.344,5
° o | 2x18-kr.234,0
(¢} (o} (o} o o 0 | 6x25-kr.47,0
S tlacenou vyztuzi je pocitano.
Smykova vyztuz
Usek é.: 1, (0,00m - 4,98m)
Obvodové timinky
Profil: 12 mm; Vzdalenost: 125,0 mm
Spony, vnitini tfrminky svislé
Profil: 12 mm; Vzdalenost: 125,0 mm; Stfihy: 2
Ohyby svislé
Profil: 22 mm; Podet: 2; Sklon: 45,00 °; Vzdalenost: 240,0 mm
Minimalni kryti
TFida konstrukce: S4
Cmin = MaX(Cmin,b; Cmin,dur; 10) = max(12; 25; 10) = 25 mm
Cnom = Cm|n +Acdev + Ds =25 + 10 + 12 =47 mm
4.2 Vysledky
Kriticky fez v bodé x = 4,979m - Kombinace ¢.1 - G1+G2+G3+G4
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Nosnik (tazena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):
pst = 0,00871 > pg pin =0,00151 = Vyhovuje
ps =0,0148 < pgmax = 0,04 = Vyhovuje
1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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DP Straka
Zdenék Straka Praviak P1 BD Perucka

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni svisle
Pw,min = 0,000876 < p,, = 0,014 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost trmink( S| max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 501,8 mm
Maximalni vzdalenost ohybl Sp,max = 802,9 mm = Vyhovuje

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni vodorovné

Pw,min = 0,000876 < p,, = 0,00362 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminkU S|, max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 518,3 mm

Posouzeni mezniho stavu tnosnosti

Kombinace ¢.1 - G1+G2+G3+G4

Mgy = -724,26 < MRgy = -1222,07 kNm
Mggz = 108,13 < Mg, = 182,45 kNm
Posouzeni priafezu na ohyb Vyhovuje

Vgq = 2 205 kN < VRg = 2 547 kN = Vyhovuje
Unosnost priifezu ve smyku Vyhovuje

Prafez neni naméahan kroucenim.
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - Prafez VYHOVUJE

54:DD

5.1 Vstupni data

Typ prvku: nosnik
Prostfedi:  XC3, XF2
Délka dilce: 5,84m

Prirez
AN

obecny polygon

Souradnice bodu polygonu ( pocet bodu 6 )

Bod ¢.1 [Y: 0,0 mm, Z: 0,0 mm]

Bod ¢.2 [Y: 850,0 mm, Z: 0,0 mm]

Bod ¢.3 [Y: 850,0 mm, Z: 800,0 mm]

800.0
<

Bod ¢.4 [Y: 270,0 mm, Z: 800,0 mm]

Bod ¢.5[Y:270,0 mm, Z: 500,0 mm]

Bod €.6 [Y: 0,0 mm, Z: 500,0 mm]

L 850.0

Materialy

Beton: C 30/37
fok = 30,0 MPa; foym = 2,9 MPa; E¢y, = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B
fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa

1] Pouze pro nekomeréni vyuziti 1
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Zdenék Straka

Praviak P1 BD Perucka

DP Straka

Ocel pri¢na: B500

fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa

Vnitini sily
Kombinace é.1 - G1+G2+G3+G4 - zakladni navrhova (MSU)

Poloha Ned MEeqy MEgg; VEdz VEdy Ted Rz RO
[m] [kN] [KNm] [kNm] [kN] [kN] [KNm] [kN] [kNm]
0,00 0,00 -724,26 -104,86 -338,91 -23,43 0,00 - -
0,24 0,00 -643,06 -99,15 -327,59 -23,43 0,00 - -
0,49 0,00 -564,81 -93,45 -314,78 -23,43 0,00 - -
0,73 0,00 -489,86 -87,74 -300,49 -23,43 0,00 - -
0,97 0,00 -418,57 -82,04 -284,71 -23,43 0,00 - -
1,22 0,00 -351,30 -76,33 -267,46 -23,43 0,00 - -
1,46 0,00 -288,42 -70,62 -248,72 -23,43 0,00 - -
1,70 0,00 -230,28 -64,92 -228,50 -23,43 0,00 - -
1,95 0,00 -177,24 -59,21 -206,79 -23,43 0,00 - -
2,19 0,00 -129,67 -53,51 -183,61 -23,43 0,00 - -
2,44 0,00 -87,93 -47,80 -158,94 -23,43 0,00 - -
2,68 0,00 -52,38 -42.10 -132,79 -23,43 0,00 - -
2,92 0,00 -23,37 -36,39 -105,12 -23,43 0,00 - -
3,17 0,00 -1,18 -30,68 -77,45 -23,43 0,00 - -
3,41 0,00 14,47 -24,98 -51,29 -23,43 0,00 - -
3,65 0,00 23,93 -19,27 -26,63 -23,43 0,00 - -
3,90 0,00 27,56 -13,57 -3,44 -23,43 0,00 - -
414 0,00 25,73 -7,86 18,26 -23,43 0,00 - -
4,38 0,00 18,79 -2,16 38,48 -23,43 0,00 - -
4,63 0,00 7,11 3,55 57,21 -23,43 0,00 - -
4,87 0,00 -8,96 9,26 74,47 -23,43 0,00 - -
5,11 0,00 -29,04 14,96 90,24 -23,43 0,00 - -
5,36 0,00 -52,79 20,67 104,52 -23,43 0,00 - -
5,60 0,00 -79,84 26,37 117,33 -23,43 0,00 - -
5,84 0,00 -109,82 32,08 128,65 -23,43 0,00 - -

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Praviak P1 BD Perucka
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Vzpér

Usek é&.: 1, (0,00m - 5,84m)

Délka prvku [m]

Koef. vzpéru [-]

Vzpérna délka [m]

Kolmo k ose

3x18-kr.238,0
4x25-kr.344,5

2x18-kr.234,0

6x25-kr.43,0

5,84 1,00 5,84 Y
5,84 1,00 5,84 Z
Podélna vyztuz
Usek &.: 1, (0,00m - 5,84m)
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
5 25 43,0 horni vyztuz
3 18 238,0 horni vyztuz
6 25 43,0 dolni vyztuz
2 18 234,0 dolni vyztuz
4 25 430,5 dolni vyztuz
© o o o 5x25-kr.43,0

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Praviak P1 BD Perucka

S tlacenou vyztuzi je pocitano.

Smykova vyztuz

Usek é.: 1, (0,00m - 5,84m)
Obvodové timinky
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 100,0 mm

Minimalni kryti

Tfida konstrukce: S4

Cmin = MaX(Cmin b; Cmin,durs 10) = max(8; 25; 10) = 25 mm
Cnom = Cpmin + ACdey + U =25+ 10 + 8 =43 mm

5.2 Vysledky
Kriticky fez v bodé x = 0,000m - Kombinace ¢€.1 - G1+G2+G3+G4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Nosnik (tazena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):
pst =0,0123 = pg pin =0,00151 — Vyhovuje

ps =0,0144 < pg oy = 0,04 = Vyhovuje
Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni svisle

Pw.min = 0,000876 < p,, = 0,00173 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminku S| max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 504,1 mm

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni vodorovné
Pw,min = 0,000876 < p,, = 0,00201 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminku S| max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 520,9 mm

Posouzeni mezniho stavu tnosnosti

Kombinace ¢.1 - G1+G2+G3+G4

Megy = -724,26 < Mpqy = -1316,46 kNm
Mggz = -104,86 < Mpg; = -190,61 kNm
Posouzeni prarezu na ohyb Vyhovuje

Vgq = 339,7 kN < VRq = 460,9 kN = Vyhovuje
Unosnost priifezu ve smyku Vyhovuje

Prarez neni naméahan kroucenim.
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
Celkové posouzeni - Priirez VYHOVUJE

6 5:DD

6.1 Vstupni data

Typ prvku: nosnik
Prostfedi: XC3, XF2
Délka dilce: 4,71m

n Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Praviak P1 BD Perucka

Priifez
o
S
8 Y
N
| 850,0
A A
Materialy

Beton: C 30/37

fok = 30,0 MPa; form = 2,9 MPa; Egy = 33000 MPa

Ocel podélna: B500B

fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000
Ocel pfFiéna: B500

fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000

Vnitrni sily

MPa

MPa

obecny polygon

Souradnice bodu polygonu ( pocet bodu 6 )

Bod ¢.1 [Y: 0,0 mm, Z: 0,0 mm]

Bod ¢.2 [Y: 850,0 mm, Z: 0,0 mm]

Bod ¢.3 [Y:850,0 mm, Z: 800,0 mm]

Bod ¢.4 [Y: 270,0 mm, Z: 800,0 mm]

Bod ¢.5[Y:270,0 mm, Z: 500,0 mm]

Bod €.6 [Y: 0,0 mm, Z: 500,0 mm]

Kombinace é.1 - G1+G2+G3+G4 - zakladni navrhova (MSU)

Poloha NEg Mgqy MEgg. VEdz VEdy TEd R, ROy
[m] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kNm] [kN] [kNm]
0,00 0,00 -109,82 8,66 -195,19 -5,19 0,00 - -
0,25 0,00 -62,79 9,95 -183,64 -5,19 0,00 - -
0,50 0,00 -18,82 11,24 -170,54 -5,19 0,00 - -
0,74 0,00 21,71 12,53 -155,91 -5,19 0,00 - -
0,99 0,00 58,41 13,82 -139,74 -5,19 0,00 - -
1,24 0,00 90,92 15,10 -122,03 -5,19 0,00 - -
1,49 0,00 118,84 16,39 -102,78 -5,19 0,00 - -
1,74 0,00 141,80 17,68 -82,00 -5,19 0,00 - -
1,98 0,00 159,40 18,97 -59,67 -5,19 0,00 - -
2,23 0,00 171,28 20,26 -35,81 -5,19 0,00 - -
2,48 0,00 177,06 21,55 -10,79 -5,19 0,00 - -
2,73 0,00 176,74 22,83 13,08 -5,19 0,00 - -
2,98 0,00 170,69 24,12 35,41 -5,19 0,00 - -
3,22 0,00 159,30 25,41 56,19 -5,19 0,00 - -
3,47 0,00 142,94 26,70 75,44 -5,19 0,00 - -
3,72 0,00 121,99 27,99 93,15 -5,19 0,00 - -
3,97 0,00 96,84 29,27 109,32 -5,19 0,00 - -
4,22 0,00 67,87 30,56 123,95 -5,19 0,00 - -
4,47 0,00 35,47 31,85 137,04 -5,19 0,00 - -
4,71 0,00 0,00 33,14 148,60 -5,19 0,00 - -

Pouze pro nekomeréni vyuziti
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Zdenék Straka

DP Straka
Praviak P1 BD Perucka

M.

33,14 %

-5,19 -198,86 ?109,82
1 177,06
SHIG.Ig

Vzpér
Usek é&.: 1, (0,00m - 4,71m)

Délka prvku [m]

Koef. vzpéru [-]

Vzpérna délka [m]

Kolmo k ose

Pouze pro nekomeréni vyuziti

4,71 1,00 4,71 Y
4,71 1,00 4,71 Z
Podélna vyztuz
Usek é.: 1, (0,00m - 4,71m)
Pocet Profil [mm] Kryti [mm] Umisténi
4 18 43,0 horni vyztuz
4 18 238,0 horni vyztuz
5 18 43,0 dolni vyztuz
2 18 234,0 dolni vyztuz
5 18 434,0 dolni vyztuz
° o o 4x18-kr.43,0
o o o 4x18-kr.238,0
° ° ° ° 5x18-kr.348,0
) 2x18-kr.234,0
° ° ° o 5x18-kr.43,0
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Zdenék Straka

DP Straka
Praviak P1 BD Perucka

S tlacenou vyztuzi je pocitano.

Smykova vyztuz

Usek é.: 1, (0,00m - 4,71m)
Obvodové timinky
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 150,0 mm

Minimalni kryti

Tfida konstrukce: S4

Cmin = MaX(Cmin b; Cmin,durs 10) = max(8; 25; 10) = 25 mm
Cnom = Cpmin + ACdey + U =25+ 10 + 8 =43 mm

6.2 Vysledky
Kriticky fez v bodé x = 0,000m - Kombinace ¢€.1 - G1+G2+G3+G4

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Nosnik (tazena vyztuz - minimum, celkova vyztuz - maximum):
pst =0,00642 > ps in =0,00151 = Vyhovuje

ps =0,0085 < pgmax = 0,04 = Vyhovuje
Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni svisle

Pw,min = 0,000876 < p,, = 0,00116 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminku S| max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd st max = 537,1 mm

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi - Posouzeni vodorovné
Pw.min = 0,000876 < p,, = 0,00134 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminku S| max = 400,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvi tfrminkd St max = 518,8 mm

Posouzeni mezniho stavu tnosnosti

Kombinace ¢.1 - G1+G2+G3+G4

Mggy = -109,82 < MRgy = -798,84 kNm
Mgz = 8,66 < MRy, = 63,01 kNm
Posouzeni prarezu na ohyb Vyhovuje

Vgg = 195,3 kN < Vg = 299,5 kN = Vyhovuje
Unosnost priifezu ve smyku Vyhovuje

Prarez neni naméahan kroucenim.
Mezni stav unosnosti VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Priirez VYHOVUJE

n Pouze pro nekomeréni vyuziti
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